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|

SEZIONE PER INTERVENTO TIPO: RIFACIMENTO TAPPETINO D'USURA
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PLANIMETRIA PROGETTO RAPPRESENTAZIONE GRAFI\CA\

I 7 o \\M \// /\Z///J\Z////%\ //

L

Sy
- N e e e

o N N N Y N N Y NN N N N N N N
Y

|

R TP P 1 b o x ok ii____&_i_ i & i & & : i : 3 3 ; - T - S - S
g S T L I T -

PLANIMETRIA SOVRAPPOSIZIONI E LAVORAZIONI
]

ldd\ \ \ \ L _— \\ Z// - V/ T

‘\\

] ‘f&.m:am; vvvvv I : ' v x X o
‘ NG N v"'""""'V'VV\' N ] : P 7 A N A A o T N TN N HE IR P I I i—;;;y-l-i—bhk_&d—ivﬂvii-h‘}-l-‘! S i o e e s 4 -*aiﬁigm?wg‘v::?“#'” ) T o e ﬁ
DX < s I \ | » | Ty : , .
:"‘Y‘Y?‘?"’0‘0“‘0‘0“““0 ‘0‘0’00’0‘0‘0‘0‘0‘00‘0’0‘000 e :*z‘z’v‘v‘v ’0‘0‘0‘0‘0‘0 0‘0‘ SRR KRR SRR SRR KRR R SRR ARESEERKRRRRR RS XS L VQVW, ‘ A I ! AREA D'INTERVENTO SCARIFICAZIONE CM 4 NUOVA SEGNALETICA
f— 5 5 KK 030502020 30 302020202070°29020202030°0°0°¢ 92050 0203030°0°050%0: 02058 < e , : E RIFACIMENTO —
Dmimpmn << KK KKK KKK > 9:9.9.9.9:9:9.9.9:9.9.9:9:.9.9.9:9.9.9, 9.9.9.9:9.9.9, XKD v — : : ORIZZONTALE
Vv - av R OSSOSO &0 Q00 0.0:9:9.0:9:9.9.9:9.9.9.9.9. = ACOCCP e T ] : . \
U 2 SIS SELIILLIEGLIIKS RA < ~ ~ RLHLK o | 7 : : TAPPETINO D'USURA CM 4 IN COLATO
5SS SIIIREILLLLLLLLES 8505 % o20%e: KK o o ie s I S |
b v, SISO o S | O, g X ) TR
M-QQ?—?Q?Q?Q?Q?Q,Q?Q?A,—q-.u—.vﬁ—.-.-.-. : “""‘"’0""‘"""‘” - i e OO o e i i e o B T S g e e T i T s i e e e e i G LS LN : o e e e o A A ava'as AAS'S'4S s AANEVES N 94 4 ¥ \ y ":““"‘ .%“‘“““”‘
POZZETTO ISPEZIONE DELLIMPRESA APPALTATRICE. | NUOVI CARTELLI SEGNALETICI . DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE DOVRANNO AVERE
e ’0:0&%::" MESSA IN QUOTA DI CHIUSINO PALO IN ACCIAIO ZINCATO DIAMETRO MM. 60 CON RELATIVA FONDAZIONE, ALTEZZA FINO A M. 4.
7 J\l:\'\"“x‘.‘\;\:‘%““““ SEGNALETICA ORIZZONTALE IN COLATO ESEGUITA CON PRODOTTI PERMANENTI RIFRANGENTI, ANTISDRUCCIOLEVOLI NEI
NL@?‘! COLORI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA, CON GARANZIA DI PERFETTA EFFICENZA DI TRE ANNI.

MESSA IN QUOTA DI GRIGLIA/BOCCA Dl
LAVORAZIONI PER TUTTI CHIUSINI DI QUALSIASI FORMA E DIMENSIONE, GRIGLIE E SARACINESCHE: RIMOZIONE DEL TELAIO,

LUPO FORMAZIONE DEL NUOVO PIANO DI POSA, POSA DEL TELAIO E DEL COPERCHIO, SIGILLATURA PERIMETRALE

— ) \\ CON MALTA PER RIPRISTINI STRUTTURALI FIBRORINFORZATA, REOPLASTICA TIXOTROPICA E ANTIRITIRO.
| disegno n.
Settore Mobilita, Viabilita, Reti 3
Ufficio Riqualificazioni Urbane e Interventi Straordinari
N - MANUTENZIONE STRAORDINARIA MANTI STRADALI VIABILITA'
1 ! il PRINCIPALE ARz 2ols
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. . e . . . . c . c e N ‘e . R . . N ‘e . . disegnatore
» Le misure devono essere sempre verificate sul posto. Non rilevare mai le misure in scala sui disegni. L'impresa dovra verificare la corrispondenza dei disegni rispetto allo stato reale, ed alloccorrenza dovra modificare ed adattare le misure e pendenze in loco concordando con la VIA MANARA Arch. Massimo Alcamo
\‘ D.L. il metodo piu opportuno, senza che cio costituisca in nessun caso incremento di prezzo. A tal proposito per le pendenze, mantenere e raccordare le esistenti controllando che le stesse siano adeguate al deflusso delle acque. L'impresa dovra eseguire, a proprio carico, | Stato di fatto, progetto , sovrapposizioni ol 1e0n
N disegni di officina e di cantiere, concordandone con la D.L. i dettagli. Caratteristiche dei materiali vedasi descrizione di capitolato ed elenco prezzi. Tuttii tipi di materiale e relative colorazioni sono a scelta della D.L. su base di campionatura da parte dell'appaltatore. sagiornamen
Il Responsabile del Procedimento Il Progettista
o e R
geom. Cinzia Manzoni
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 FRESATURA A FREDDO DELL' ESISTENTE MANTO STRADALE spess. 4 cm
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STRATO DI BASE IN CONGL. BITUMINOSO TOUT-VENANT/BINDER 
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FORMAZIONE DI NUOVO MANTO DI USURA spess. 4 cm
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