
10.85 m
Cop A

12.85 m
Cop B

1.90 m
P00(R)

3.82 m
P01

5.90 m
P01(R)

7.82 m
P02

-0.32 m
P00

-3.10 m
P-1

1 2 3 4

PPF
-0.02 m

PPF
0.20 m

2898.5 2839.2

20
27
7.5

20
68

31
2

30

242.8 1350 440 199.2

HEB 260

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0 HE

B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HE
B 
20
0

HEB 200

HE
B 
26
0

HE
B 
26
0

HEB 200

HEB 200

HE
B 2
00

HE
B 2
00

60
34
4.5

13
5

28
36
7.8

60
53
0.8

Muro in c.a. sp.35cm

Muro in c.a. sp.26cm

Muro in c.a. sp.35cm

Muro in c.a. sp.26cm

60
13
5

64
8.9

65
8.5

28
13
5

3.66 m

6.19 m

10.40 m

64
8.9

13
5

S2S0
9

S2S0
9

S1S0
9

S1S0
9

HEB 200

HE
B 2
00

42
0.8

65
8.5

39
1

16
3

55
4

60

18
1.5

16
3

66.8 336.6 222

625.4 60 1239.8 60 913.3

526 360 402.3

Filo facciata edificio Filo facciata edificio

10
.5

10
.5

-0.30 m

Muro in c.a. sp.26cm

Muro in c.a. sp.35cm

-0.30 m -0.30 m

18
5

59
8.9

62
0.9

16
3

16
3.1

-2.25 m

57 26 121.1 209.1 206.2

HEB 260

L M

1

P1 S0
9

P1 S0
9

30 73 26 78 30

30
15

80

Solaio in c.a. sp.30cmSolaio in c.a. sp.30cm

190 cm

Vista dal basso

Grigliato

206 cm

46 35 42

93 35 92

4 26 5

A B C D E F G H I J K L M N

1

2

3

4

P1 S0
9

P1 S0
9

RC1
S09

S1
S09

SimS1
S09
Sim

33
6

380

P1 S0
9

P1 S0
9

HE
B 
20
0

HEB 200

VA
R.

19
20

Solaio in c.a. sp.20cm

8.88 m

PPF
9.07 mTR 30X12cm

7
12

20

30

5205

30

P1 S0
9

P1 S0
9

Va
r.

13
5

60
15

-2.25 m

93 35 92

220

4 26 5

Muro in c.a. sp.35cm

Muro in c.a. sp.26cm

Fondazione in c.a. sp.60cm

28
13
5

PPF
-0.02 m

PRESCRIZIONI:

•
•
•

1.

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

A.  GENERALI: CARATTERISTICHE DEI MATERIALI E MODALITA' 
ESECUTIVE CONFORMI AL DM 17.01.2018

B.  ARMATURA IN C.A.:
lunghezza di sovrapposizione delle barre 50ɸ
diametro di piegatura barre ɸ<16mm: 4ɸ
diametro di piegature barre ɸ>16mm: 7ɸ

C.  MATERIALI:

CALCESTRUZZO GETTATO IN OPERA

1.1    CALCESTRUZZO PER SOTTOFONDAZIONI:
classe di resistenza: C16/20
classe di esposizione: X0

1.2    CALCESTRUZZO PER PLINTI E CORDOLI DI FONDAZIONI:
classe di resistenza: C25/30
classe di esposizione: XC2/XC3
rapporto a/c:                   <0,5
classe di consistenza: S4
dimensione max inerti: 31,5mm
copriferri: 50mm

1.3    CALCESTRUZZO PER NUCLEI SCALE/ASCENSORE:
classe di resistenza:  C30/37
classe di esposizione: XC1/XC3
classe di consistenza: S4
dimensione max inerti: 25mm
copriferro:      35mm

1.4 CALCESTRUZZO PER PILASTRI E SETTI ISOLATI:
classe di resistenza:     C30/37
classe di esposizione: XC1/XC3
classe di consistenza: S4
dimensione max inerti: 25mm
copriferro:      35mm

1.5 CALCESTRUZZO PER SOLAI E TRAVI:
classe di resistenza: C30/37
classe di esposizione: XC1/XC3
classe di consistenza: S4
dimensione max inerti: 25mm
copriferro:   solai/travi in sp. 25mm

2. LEGNO LAMELLARE

2.1    LEGNO LAMELLARE PILASTRI:
classe di resistenza: GL24h

2.2    LEGNO LAMELLARE TRAVI:
classe di resistenza: GL24h

2.1    PANNELLI CLT SOLAI E MURI:
classe di resistenza: C24 (ETA 2022)

3. ACCIAIO 

3.1 ACCIAIO PER CEMENTO ARMATO: B450C
3.2 ACCIAIO PER CARP. METALLICA: 
profilati      S275JR (Zincato a caldo)
connessioni S355JR (Zincato a caldo) 

4. TERRENO DI BONIFICA
classe A-1/a CNR UNI 10008
steso a strati di spessore non maggiore a 50cm
grado di addensamento >95% della densità massima
modulo di deformazione Md non inferiore a 500kg/cm3

D.   REQUISITI DI RESISTENZA AL FUOCO:
struttura             REI 60 
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STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE
di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati 

Via Pontida, 72 - 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362 354308 - Fax 0362 354708 - starco@tin.it - www.studioarco.info 
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IL PROGETTISTA STRUTTURALE
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STUDIO AR.CO ARCHITETTURE COSTRUITE  di Renzo Ascari e Giuseppe Tremolada Architetti Associati
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di via Ugo Foscolo in Monza

Provincia di Monza e della Brianza
COMUNE DI MONZA

PROGETTO DI FATTABILITA' TECNICO-ECONOMICA

Come
indicato S09PROSPETTO QUINTA ESTERNA MOD.1

JAAC 2023-22

Luglio 2024
PFTE

Scala  1 : 100
PROSPETTO P1-P1 -  QUINTA ESTERNA MOD.1

Scala  1 : 100
DETTAGLIO C1 - IN PIANTA POSIZIONE QUINTA MOD.1

Scala  1 : 500
KEYPLAN - POSIZIONE QUINTA MOD.1

Scala  1 : 50
SEZIONE 2-2 -  APPOGGIO HEB200/SOLAIO IN C.A. MOD.1

Scala  1 : 50
SEZIONE S1-S1 - DETTAGLIO MURO IN C.A. MOD.1

Avanzamento 08/03/2024
Consegna 12/04/2024
Consegna 15/05/2024


