LEGENDA IMPIANTO ELETTRICO

PLINTO PREFABBRICATO - PALO DI ILLUMINAZIONE h 8.0m
CORPO ILLUMINATE LED, 79W, 11752 LM, 4.000K, 149 LM/W, IP66

PLINTO PREFABBRICATO - PALO DI ILLUMINAZIONE h 4.0m
CORPO ILLUMINATE LED, 30W, 3.900 LM, 4.000K, 130 LM/W, IP&66
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QUADRO ELETTRICO

Postazione citofonica esterna audio—video

AUDIO/VIDEO

N. 256 MODULI FOTOVOLTAICI tipologio MONOCRISTALLINO
Pmax campo fotovoltaico = 92,16 kW - Pmax modulo = 360W

i Efficienza modulo 22,2%
14 -0.27 Massimo ingombro modulo: 1359mm X 1046mm
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COMUNE DI MONZA

Provincia di Monza e della Brianza
NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "BELLANI"
di Via Ugo Foscolo in Monza
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— N i PROPRIETARIO

Provincia di Monza e della Brianza

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA

OGGETTO ai sensi Art. 41 c.6 D.Igs 36 del 31.03.2023 e artt. 6-21 all. 1.7 del D.Igs 36 del 31.03.2023

Cavidotti corrugati o doppia

parete, interrati, 8100 mm
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