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1 Materiali 

1.1 Calcestruzzo 
Coefficiente di dilatazione termica:     T = 1,0·10-5/°C  

Coefficiente parziale di sicurezza:     C = 1,50 
 

1.1.1 Classe di resistenza C25/30  

Resistenza caratteristica a compressione su cubi:   Rck = 30,0 MPa 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica:   fck = 0,83·Rck = 24,9 MPa 

Resistenza media a compressione cilindrica:    fcm = fck+8 = 32,9 MPa 

Resistenza media a trazione:      fctm = 0,3·fck
2/3 = 2,56 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione:     fctk,0,05 = 0,7·fctm = 1,79 MPa  

         fctk,0,95 = 1,3·fctm = 3,33 MPa  

Resistenza media a trazione in presenza di flessione:  fcfm = 1,2·fctm = 3,07 MPa  

Modulo elastico istantaneo secante:     Ecm =22·[fcm/10]0,3= 31,447 GPa 
 

Resistenza di calcolo a compressione:    fcd = 0,85·fck/C = 14,1 MPa 

Resistenza di calcolo a trazione:     fctd = fctk,0,05/C = 1,20 MPa 

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo:  fbd = 2,25·fctk/C = 2,68 MPa 

Tensione massima di compressione in condizione caratteristica: Ck,lim = 0,6·fck = 14,9 MPa 

Tensione massima di compressione in condizione quasi perm.: C,Q.P. = 0,45·fck = 11,2 MPa 

(Per spessori <50mm ridurre resistenze e tensioni limite del 20%) 

 

1.1.2 Classe di resistenza C30/37  

Resistenza caratteristica a compressione su cubi:   Rck = 37,0 MPa 

Resistenza caratteristica a compressione cilindrica:   fck = 0,83·Rck = 30,7 MPa 

Resistenza media a compressione cilindrica:    fcm = fck+8 = 38,7 MPa 

Resistenza media a trazione:      fctm = 0,3·fck^2/3 = 2,94 MPa 

Resistenza caratteristica a trazione:     fctk,0,05 = 0,7·fctm = 2,06 MPa 

         fctk,0,95 = 1,3·fctm = 3,82 MPa 

Resistenza media a trazione in presenza di flessione:  fcfm = 1,2·fctm = 3,53 MPa 

Modulo elastico istantaneo secante:     Ecm =22·[fcm/10]^0,3=33,02 GPa 

Resistenza di calcolo a compressione:    fcd = 0,85·fck/C = 17,40 MPa 



2023-22_Scuola Monza  Rev. 00 
 

2/4  

Resistenza di calcolo a trazione:     fctd = fctk,0,05/C = 1,37 MPa 

Tensione tangenziale di aderenza acciaio-calcestruzzo:  fbd = 2,25·fctk,0,05/C = 3,09 MPa 

Tensione massima di compressione in condizione caratteristica: Ck,lim = 0,6·fck = 18,42 MPa 

Tensione massima di compressione in condizione quasi perm.: C,Q.P. = 0,45·fck = 13,81 MPa 

(Per spessori <50mm ridurre resistenze e tensioni limite del 20%) 

 

Tabella 1 - Classi di calcestruzzo per diversi elementi strutturali 

 CLASSE DI RESISTENZA 

Fondazioni C25/30 

Muri contro terra C30/37 

Pareti C30/37 

Pilastri C30/37 

Solai C30/37 

 

 

1.1.3 Classi di esposizione e Copriferri 

Si riportano le classi di esposizione e i copriferri minimi per i diversi elementi costituenti la struttura 
portante dell’edificio. 

Tabella 2 - Classi di esposizione e copriferri per diversi elementi strutturali 

 CLASSE DI ESPOSIZIONE Copriferro Minimo 

Fondazioni XC2 
25+10 = 35mm 

(Platea 40mm) 

Muri contro terra XC2 20+5 = 25mm 

Pareti XC1/XC3 20+5 = 25mm 

Pilastri XC1/XC3 25+10 = 35mm 

Solai XC1/XC3 
20+5 = 25mm 

(Travi fuori sp. 30mm) 

 

Per elementi con classe di resistenza R120, riferirsi alle indicazioni relative ai copriferri riportate sugli 
elaborati di progetto. 

(*) copriferri determinati dalle modalità di esecuzione delle opere; da valutarsi congiuntamente con 
appaltatore specialistico. 
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1.2 Acciaio 

1.2.1 Acciaio per cemento armato B 450 C 

Tensione caratteristica di snervamento:   fyk = 450 MPa 

Tensione caratteristica di rottura:    ftk = 540 MPa 

Coefficiente parziale di sicurezza:    S = 1,15 

Resistenza di calcolo:      fyd = 391 Mpa 

1.2.2 Acciaio per carpenteria metallica tipo S275JR 

Coefficiente di dilatazione termica:    T = 1,2·10-5/°C  

Tensione caratteristica di snervamento:   fyk = 275 MPa 

Tensione caratteristica di rottura:    ftk = 430 MPa 

Modulo elastico:      E = 210000 MPa 

Coefficiente parziale di sicurezza:    A = 1,05 

Resistenza di calcolo:      fyd =fyk/A = 261.9 MPa 

1.2.3 Acciaio per carpenteria metallica tipo S355JR 

Coefficiente di dilatazione termica:    T = 1,2·10-5/°C  

Tensione caratteristica di snervamento:   fyk = 355 MPa 

Tensione caratteristica di rottura:    ftk = 510 MPa 

Modulo elastico:      E = 210000 MPa 

Coefficiente parziale di sicurezza:    A = 1,05 

Resistenza di calcolo:      fyd =fyk/A = 338 MPa 

 

1.3 Legno 

1.3.1 Legno lamellare GL24h  

Resistenza caratteristica alla flessione:     fm,k = 24,0 MPa 

Resistenza caratteristica alla trazione parallela alle fibre:   ft,0,k = 19,2 MPa 

Resistenza caratteristica alla trazione perpendicolare alle fibre:  ft,90,k = 0,5 MPa 

Resistenza caratteristica alla compressione parallela alle fibre:  fc,0,k = 24,0 MPa 

Resistenza caratteristica alla compressione perpendicolare alle fibre: fc,90,k = 2,5 MPa 

Resistenza al taglio caratteristica:      fv,k = 3,5 MPa 

Modulo elastico parallelo alle fibre:      E0,media =11,5 GPa 

E0,05 =9,6 GPa 
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Modulo elastico perpendicolare alle fibre:     E90,media =0,3 GPa 

E90,05 =0,25 GPa 

Classe di servizio:        2 

Fattore di sicurezza parziale:        = 1,35 

Resistenza alla flessione di progetto:      𝑓௠,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೘,ೖ

ఊಾ
 

Resistenza alla trazione di progetto:      𝑓௧,଴,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೟,బ,ೖ

ఊಾ
 

         

Resistenza alla compressione di progetto:     𝑓௖,଴,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೎,బ,ೖ

ఊಾ
 

     

Resistenza al taglio di progetto:      𝑓௩,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙ೡ,ೖ

ఊಾ
 

1.3.2 Legno lamellare C24  

Resistenza caratteristica alla flessione:     fm,k = 24,0 MPa 

Resistenza caratteristica alla trazione parallela alle fibre:   ft,0,k = 14.0 MPa 

Resistenza caratteristica alla trazione perpendicolare alle fibre:  ft,90,k = 0.12 MPa 

Resistenza caratteristica alla compressione parallela alle fibre:  fc,0,k = 21.0 MPa 

Resistenza caratteristica alla compressione perpendicolare alle fibre: fc,90,k = 2,5 MPa 

Resistenza al taglio caratteristica:      fv,k = 4.0 MPa 

Modulo elastico parallelo alle fibre:      E0,media =12.0 GPa 

Classe di servizio:        2 

Fattore di sicurezza parziale:        = 1,35 

Resistenza alla flessione di progetto:      𝑓௠,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೘,ೖ

ఊಾ
 

Resistenza alla trazione di progetto:      𝑓௧,଴,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೟,బ,ೖ

ఊಾ
 

  

Resistenza alla compressione di progetto:     𝑓௖,଴,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙೎,బ,ೖ

ఊಾ
 

  

Resistenza al taglio di progetto:      𝑓௩,ௗ
⬚ = 𝑘௠௢ௗ ∙

௙ೡ,ೖ

ఊಾ
 

 


