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TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI U.M. PREZZO UNITARIO €
1 Serbatoio da interro in acciaio di spessore adeguato, monoblocco suddiviso in due o pil comparti ad ... |
LOM241.1M. |serbatoio, superfice della proiezione della base per la minore altezza, con esclusione dei volumi dei rialzi,
12.060.0030. | chiusini e boccaporti; sino a 45,00 m*
a euro (cinquecentocinquantadue,24) m? 552,24
2 Gruppi di pressurizzazione a 2 pompe con INVERTER (comando a rotazione su tutte le pompe), completi ...
LOM241.1M. | aspirazione, strumentazione, quadro elettrico con alternanza avviamento pompe e cablaggi a valle. - oltre 5
03.040.0100. | fino a 10 m3/h - oltre 400 fino a 800 kPa
f euro (seimilasettecentotrenta,29) cad 6.730,29
LOMZil ™M Tubazioni in pead per acqua potabile PE 100 UNI EN 12201 PN 16 - SDR 11, complete di raccorderia, pezzi
" " | speciali, giunzioni, guarnizioni e staffaggi. - De160 x 14,6 mm
14.050.0050. euro (quarantatre,42)
j q ) m 43,42
4 . . . R
Pompe di sollevamento acque nere con corpo in ghisa e motore 380 V - 3f - 50 Hz, 2 poli. - fino a 5 m3/h -
LOM241.1M. y
03.080.0060 oltre 100 fino a 150 kPa - 45 mm
c euro (settecentoquarantatre,81) cad 743,81
5
LOM241.1M. | Accessori per pompe di sollevamento: - quadro elettrico per 2 pompe con motore trifase - fino a 7,5 kW
03.080.0080. | euro (cinquecentonovantanove,34)
h cad 599,34
LOMZil ™M Accessori per pompe di sollevamento: - sistema d'allarme acustico di massimo livello con riserva di carica
03.080.0080.| euro (duecentoventuno,37) cad 22137
7
LOM241.0C OPERA: Raccordo, sifoni firenze di plastica polietilene (PE); finitura: colore nero; funzione: smalt ... saggio di
EEA.202 i976 metallo generico; impiego: sifone Firenze diametro nominale [mm] = 110 + 125 SPECIFICHE TECNICHE: - LV1
5 DbOOé 175 LAVORO: Posa. SPECIFICHE TECNICHE: -
5. euro (centosettantaquattro,68) 1 cad 174,68
8 IMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICO TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densita, conforme
015011b |alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, in o
euro (sedici,61) m 16,61
9 IMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICO TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densita, conforme
015011e |alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, in o
euro (ventuno,62) m 21,62
10 IMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICO TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densita, conforme
015011f |alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, in o
euro (venticinque,65) m 25,65
11 IMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICO TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densita, conforme
015011g |alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, in o
euro (trentadue,77) m 32,77
12 IMPIANTI IDRO-SANITARI E GAS DOMESTICO TUBI IN POLIETILENE Tubo in polietilene alta densita, conforme
015011h |alla norma UNI EN 1519, per impianti di scarico di acque calde e fredde e per colonne di ventilazione sia
all'interno che all'esterno di fabbricati, in o
euro (quarantacinque,22) m 45,22
13
LOM241.0C OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta. ...
EEA.202 i973; Autocarro con gru; portata [t] < 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
Sa001co1s e v v cancier
: q g 1 cad 74,92
14 - . L . . .
OPERA: Chiusino di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti; luce interna (x) [cm] = 60 luce inter ...
LOM241.0C. . L N
EEA.202.1974 Autocarro con gru; portata [t] < 3,0; incluso: accessori di sollevamento SPECIFICHE TECNICHE: -; criterio di
o000 Tt e ni e
d q ’ 1 cad 52,11
15 Bollitori verticali in acciaio inox, pressione d'esercizio max 6 bar, temperatura d'esercizio max 60 ...
LOM241.1M. |ibentazione sp. 50 mm in lana minerale o poliuretano o guaina flessibile con guscio in pvc, corredati di
03.070.0020. | protezione catodica. - fino a 750 | - 900 I/h
d euro (duemiladuecentoquarantaquattro,95) cad 2.244,95
16 . . . . . R . .
LOM241.1M Vasi d'espansione a membrana, conformi a direttiva PED 2014/68/UE, condizioni d'esercizio massime 90 °C
" "le6bar(4finoa501l).-501
04.020.0030. euro (duecentonovantotto,89)
b ’ cad 298,89
17 Valvola di sicurezza a membrana, taratura 2,25 + 6 bar con attacco F, qualificata e tarata INAIL: @ 1" x 1"1/4
025064c | euro (trecentoquarantasette,80) cad 347,80
18 Miscelatore termostatico regolabile con corpo in ottone cromato con cartuccia intercambiabile, valvole di
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015070d ritegno, campo di regolazione 30 + 60 °C, attacchi filettati dei seguenti diametri: 1"1/4, kVs 9,1 mc/h
euro (millecentonovantacinque,99) cad 1.195,99
19
LOM241.1M. | Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40 - DN32
13.010.0020. | euro (ventisei,25)
d cad 26,25
20
LOM241.1M. | Valvole di ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla - PN25 - DN32
13.050.0060. | euro (centotrentatre,93)
d cad 133,93
21
LOM241.1M. | Valvole a sfera in ottone a passaggio totale - PN40 - DN20
13.010.0020. | euro (quattordici,12)
b cad 14,12
22
LOM241.1M. | Valvole di ritegno in ghisa sferoidale a flusso avviato, munita di molla - PN25 - DN20
13.050.0060. | euro (centouno,85)
b cad 101,85
23 . - . T . . .
Circolatori singoli PN6 con motore a 3 velocita, alimentazione elettrica a 220 V - 1f - 50 Hz - 2 poli - oltre 1
LOM241.1M. | 3 )
04.030.0010 fino a 2 m3/h - oltre 20 fino a 40 kPa
o euro (trecentoquarantasette,20) cad 347,20
24 Gruppo di riempimento con attacchi da 1/2" FF con disconnettore preassemblato, per impianti di
025251 condizionamento e riscaldamento con potenzialita > 79 kW, in opera completo di due valvole
d'intercettazione a sfera
euro (trecentoottantasette,46) cad 387,46
25 Dosatore idrodinamico di polifosfato in polvere o cilindretti preconfezionati ad uso potabile, testa a ghiera
013550c¢ in ottone cromato, vaso trasparente infrangibile, attacchi in linea da: 1", portata 3,5 mc/h
euro (centoquarantuno,40) cad 141,40
26 Addolcitori d'acqua a scambio di ioni a 1 colonna, costruiti in materiali resistenti alla corrosione ... atica a
LOM241.1M. [tempo o a volume, di serbatoio salamoia con accessori, resine e sale per prima rigenerazione. -
03.060.0010. |rigenerazione a volume - 10 m3/h - 1400 m3x°fr
j euro (seimilanovecentosessantotto,15) cad 6.968,15
27 Filtro autopulente filettato, conforme al Decreto del Ministero della Salute N° 25 del 2 Febbraio 2 ... perdite
015041c | di carico e rubinetto manuale per la pulizia in controlavaggio, pressione d'esercizio 2 + 10 bar: portata
massima 10,6 mc/h, attacchi @ 1"1/4
euro (trecentocinquantanove,37) cad 359,37
28 . . - . e e . . . . . . .-
LOM241.1M Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali
11.200 0'010' previsti nel presente prezzario. - acqua fredda e acqua calda, con scarico
a euro (centonovantanove,20) cad 199,20
LOM241.1M Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno di bagni, cucine e altri locali, eseguiti con materiali
"~ " | previsti nel presente prezzario. - acqua fredda o acqua calda, con scarico
11.200.0010. euro (duecentotre,89)
b 4 cad 203,89
30 R R . . . . R .
LOM241.1M Vasi igienici a sedere in vetrochina colore bianco: - con cassetta di lavaggio a zaino con scarico a parete o
11.010 0'010' pavimento, completo di gruppo di scarico, viti di fissaggio, raccordo di scarico e guarnizioni
b euro (trecentouno,56) cad 301,56
31
LOM241.1M. | Completamenti per vaso igienico: - sedile per vaso normale in poliestere con coperchio
11.010.0040. | euro (trentasette,02)
a cad 37,02
32
LOM241.1M. | Lavabi normali in vetrochina colore bianco: - a parete da 70 x 55 cm circa, completo di mensole
11.020.0010. | euro (centotrentaquattro,83)
4 cad 134,83
33 Gruppi d'erogazione per lavabo: - a bordo lavabo da 1/2", composto da: rubinetto miscelatore
LOM241.1M. |monocomando a bocca fissa con rompigetto e scarico a saltarello, 2 tubi cromati d'allacciamento con
11.020.0040. |rosetta, guarnizioni
a euro (centosei,56) cad 106,56
34
LOM241.1M Gruppi di scarico per lavabo: - a tappo e catenella da 1"1/4, composto da: piletta con griglia, tappo e
"~ |catenella, sifone ispezionabile con cannotto e rosone, guarnizioni
11.020.0050. euro (cinquantasette,94)
b a ’ cad 57,94
35 Vaso-bidet per disabili, prodotti a norma D.P.R. 503/96.: - monoblocco in ceramica bianca, sifone in ... nito
LOM241.1M. | di batteria con pulsante pneumatico sulla cassetta, completo di: viti di fissaggio, raccordo di scarico/carico,
11.080.0005. | guarnizioni e comando a distanza.
a euro (seicentotrentanove,63) cad 639,63
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36 Accessori per vaso-beidet per disabili: - cassetta di scarico pneumatica ad incasso, isolata contro ... di
LOM241.1M. | collegamento vaso/cassetta composto da canotto @ 40/44, rosone @ 40, tronchetto @ 40/45, morsetto @
11.080.0010. | 44. Predisposta per comando pneumatico remoto.
b euro (centosettanta,48) cad 170,48
37
LOM241.1M Accessori per vaso-beidet per disabili: - comando pneumatico agevolato a distanza di colore bianco, per
11.080 0'010' installazione esterna o ad incasso, tubo di protezione lungo 150 cm, completo di fissaggi.
c euro (ventisette,20) cad 27,20
38 . . L . . . . . .
LOM241.1M Accessori per vaso-beidet per disabili: - copriwater ergonomico universale in resina termoindurente colore
11.080 0'010' bianco, apertura anteriore per riprendere la forma del sanitario, cerniere inox, completo di coperchio.
d euro (settantaquattro,51) cad 74,51
39
LOM241.1M. | Accessori per vaso-beidet per disabili: - doccetta con flessibile e ganico a muro
11.080.0010. |euro (trentuno,53)
e cad 31,53
40 Lavabi per disabili con bordi arrotondati, poggiagomiti e paraspruzzi, in ceramica colore bianco, fr ... e, 2
LOM241.1M. |raccordi flessibili con rosetta, piletta con griglia, sifone a scarico flessibile, guarnizioni e mensole: -
11.080.0020. | reclinabile con dispositivo meccanico
b euro (seicentosettanta,06) cad 670,06
LOM241.1M Completamenti vari per locali igienici disabili: - serie completa di maniglioni orizzontali e verticali per locale
11.080 0'040' igienico tipo in materiale anti-scivolo e anti-scossa, completi di tasselli di fissaggio.
a euro (cinquecentoquarantasei,34) cad 546,34
42
LOM241.1M. | Completamenti vari per locali igienici disabili: - specchio reclinabile con sistema di fissaggio.
11.080.0040. | euro (duecentoquarantotto,56)
b cad 248,56
43 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in r ... parte di
015023b | raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie: 20 x 2,3 mm
euro (dodici,24) m 12,24
44 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in r ... parte di
015023c  |raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie: 25 x 2,8 mm
euro (diciotto,69) m 18,69
45 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in r ... parte di
015023d  |raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie: 32 x 3,2 mm
euro (ventotto,80) m 28,80
46 Tubo multistrato in polietilene reticolato Tipo C, con strato intermedio in alluminio, fornito in r ... parte di
015023e |raccorderia, la pressatura dei raccordi con idonei elettroutensili, esclusi valvolame, pezzi speciali, staffaggi e
opere murarie: 40 x 3,5 mm
euro (quarantaquattro,48) m 44,48
47 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvi ... nto
015010e idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e
raccordi a saldare: @ esterno 63 mm
euro (venti,53) m 20,53
48 Tubo in polietilene ad alta densita PE 100 conforme alla norma UNI EN 12201, per condotte d'approvi ... nto
015010c |idrico, escluse le valvole, le opere murarie, scavi e reinterri: per pressioni SDR 7,4 (PN 25) con manicotti e
raccordi a saldare: @ esterno 40 mm
euro (dodici,05) m 12,05
49 Fornitura e posa in opera di unita di controllo a batteria con le seguenti caratteristiche tecniche: ... tore. Il
LOM241.1U. |prezzo & comprensivo di tutte le prove elettriche di connessione alle elettrovalvole sino all'effettuazione del
06.700.0110. | collaudo finale: - 1 stazione
a euro (centonovantasei,02) cad 196,02
LOMi?l oc OPERA: Elettrovalvola di materia mix bronzo-acciaio; Diametro ["] = 1. Incluso: due bocchettoni; rac ...
‘| LAVORO: Posa. Incluso: tutte le prove di tenuta idraulica e di connessione elettrica al programmatore sino al
EEA.a02.1977 '
5.7b004.000 collaudo finale. SPECIFICHE TECNICHE: -
0. euro (quattrocentoquarantaquattro,08) 1 cad 444,08
51 Fornitura e posa di sistema di irrigazione per aree cespugliate formato da ugello micro-spray con te ...
LOM241.1U. |copertura delle tubazioni nei quantitativi dei singoli diametri necessari a realizzare tutti i collegamenti dei
06.700.0550. | settori secondo il progetto allegato.
a euro (sessanta,99) cad 60,99
52 . . . . . . R -
LOM241.0C OPERA: Pozzetto di resina sintetica generico; geometria/forma/aspetto: rettangolare; impiego: irriga ...
~_ |urbano; dimensione (x) [mm] = 500 dimensione (y) [mm] = 600 SPECIFICHE TECNICHE: - LV1 LAVORO: Posa.
EEA.a02.1973 R
Incluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: -
0.€a000.001 euro (ottantotto,15)
5.- ' 1 cad 88,15
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53 Tubazioni in polietilene ad alta densita PE8O per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare ... compresi
075002a |il picchettamento, fornitura e raccordi dei pezzi speciali e collaudo, escluso lo scavo e il rinterro da
conteggiare a parte: @ esterno 32 mm
euro (quattro,36) m 4,36
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