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2.01.01

20°

Aula
45,4 m²

2.01.01                Coll. 2.1, circ. 1

Aula

Area riscaldata           45,4 m²

                      In15

Lunghezza tubo         101,1 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.02

20°

Aula
47 m²

2.01.02                Coll. 2.1, circ. 2

Aula

Area riscaldata           47 m²

                      In15

Lunghezza tubo         79,1 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.03

20°

Aula
47 m²

2.01.03                Coll. 2.2, circ. 1

Aula

Area riscaldata           47 m²

                      In15

Lunghezza tubo         78,5 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.04

20°

Aula
47,3 m²

2.01.04                Coll. 2.2, circ. 2

Aula

Area riscaldata           47,3 m²

                      In15

Lunghezza tubo         79,6 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.05

20°

Aula
46,9 m²

2.01.05                Coll. 2.4, circ. 1

Aula

Area riscaldata           46,9 m²

                      In15

Lunghezza tubo         79,1 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.06

20°

Aula
46,9 m²

2.01.06                Coll. 2.3, circ. 1

Aula

Area riscaldata           46,9 m²

                      In15

Lunghezza tubo         78,6 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.07

20°

Aula
47,3 m²

2.01.07                Coll. 2.3, circ. 2

Aula

Area riscaldata           47,3 m²

                      In15

Lunghezza tubo         79,6 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.09

20°

Aula
16,3 m²

2.01.09                Coll. 2.4, circ. 3

Aula

Area riscaldata           16,3 m²

                      In15

Lunghezza tubo         77,1 m

Zona                           za

2 circuiti !

2.01.08

20°

Aula
19,9 m²

2.01.08                Coll. 2.4, circ. 2

Aula

Area riscaldata           19,9 m²

                      In15

Lunghezza tubo         73,4 m

Zona                           za

2 circuiti !

2.01.10

20°

Disimpegno

2.01.10                Coll. 2.4, circ. 3

Disimpegno

Area riscaldata           8,1 m²

                      In15

Zona                           cZ

2.01.11

20°

Disimpegno
22,7 m²

2.01.11                Coll. 2.5, circ. 1

Disimpegno

Area riscaldata           22,7 m²

                      In15

Lunghezza tubo         83,8 m

Zona                           za

2 circuiti !

2.01.12

20°

Biblioteca
137,3 m²

2.01.12a              Coll. 2.5, circ. 2

Biblioteca

Area riscaldata           46,1 m²

                      In15

Lunghezza tubo         75,1 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.13

22°

Laboratorio
37,5 m²

2.01.13                Coll. 2.7, circ. 1

Laboratorio

Area riscaldata           37,5 m²

                      In15

Lunghezza tubo         83,8 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.14

22°

Laboratorio
36,7 m²

2.01.14                Coll. 2.7, circ. 2

Laboratorio

Area riscaldata           36,7 m²

                      In15

Lunghezza tubo         82,3 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.15

22°

Laboratorio
36,7 m²

2.01.15                Coll. 2.6, circ. 1

Laboratorio

Area riscaldata           36,7 m²

                      In15

Lunghezza tubo         82 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.16

20°

Laboratorio
37,8 m²

2.01.16                Coll. 2.6, circ. 2

Laboratorio

Area riscaldata           37,8 m²

                      In15

Lunghezza tubo         84,8 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.17

20°

Biblioteca
195,1 m²

2.01.17a              Coll. 2.8, circ. 1

Biblioteca

Area riscaldata           48,9 m²

                      In15

Lunghezza tubo         82,1 m

Zona                           za

4 circuiti !

2.01.18

20°

Disimpegno
22,8 m²

2.01.18                Coll. 2.9, circ. 2

Disimpegno

Area riscaldata           22,8 m²

                      In15

Lunghezza tubo         86,9 m

Zona                           za

2 circuiti !

2.01.17b              Coll. 2.9, circ. 1

Biblioteca

Area riscaldata           47,9 m²

                      In15

Lunghezza tubo         100,2 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.17c              Coll. 2.8, circ. 2

Biblioteca

Area riscaldata           98,3 m²

                      In15

Lunghezza tubo         93,8 m

Zona                           za

7 circuiti !

2.01.12b              Coll. 2.4, circ. 4

Biblioteca

Area riscaldata           28,1 m²

                      In15

Lunghezza tubo         100,8 m

Zona                           za

2 circuiti !

2.01.12c              Coll. 2.5, circ. 3

Biblioteca

Area riscaldata           31,5 m²

                      In15

Lunghezza tubo         73,5 m

Zona                           za

3 circuiti !

2.01.12d              Coll. 2.5, circ. 4

Biblioteca

Area riscaldata           31,5 m²

                      In15

Lunghezza tubo         87 m

Zona                           za

3 circuiti !
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