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LAVORI MANODOPERA

Quantità Prezzo € Totale € Costo € INCID. %
Num. ORD
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI

1
LOM241.1E.0
3.050.0030.m

(C)

Interruttore di manovra sezionatore rotativo di tipo scatolato conforme
norma CEI-EN 60947-3, comando con levetta frontale a manovra
indipendente, con segnalazione delle funzioni, in contenitore plastico, nelle
tipologie: - 4P, In 250 A 1,00 622,48 622,48 70,62 11,3447

2
LOM241.1E.0
3.030.0310.c

(C)

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo
17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a
cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e
tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 2P 6÷32 A
sensibilità 0,03 A 61,00 108,91 6.643,51 358,84 5,4013

3
LOM241.1E.0
3.030.0310.h

(C)

Interruttore magnetotermico differenziale modulare monoblocco con
certificato di prove e collaudo; involucro di materiale isolante con modulo
17,5 per ogni polo attivo; adatto per il montaggio su guida profilata,
manovra indipendente con levette frontali per il riarmo e la segnalazione
d'intervento per guasto a terra, potere d'interruzione non inferiore a 6 kA a
cos fi = 0,7 curva d'intervento C, corrente differenziale classe A, manovra e
tasto di prova senza dispositivo di esclusione, nelle tipologie: - 4P 6÷32 A
sensibilità 0,3 A 3,00 211,51 634,53 24,68 3,8891

4
LOM241.1E.0

8.070.0015
(C)

Cavo di categoria 5, testato fino a 200MHz, costituito da due coppie di rame
nudo + 1 filo di rame stagnato e nastro di alluminio come schermo.
Raccomandato per lla stesura del bus RS485 delle centrali antintrusione.
Certificato da SGC come conforme a ISO/ISEC 11801 240,00 3,91 938,40 563,28 60,0253

5
NP.E03

(C)

Apparecchio illuminante a LED da esterno IP 66, 79 W, (rif. 1893 P.E.)
conforme alla Legge Regionale Lombardia n. 17/00 e s.m.i., Classe di
isolamento I, CRI 80, Flusso luminoso (uscente) 11752 lm, Potenza assorbita
(totale) 79 W, CCT 4000 K, Efficienza luminosa (lm/W) 149 lm/W, corpo in
alluminio pressofuso con alette di raffreddamento integrate nella copertura, 32,00 829,73 26.551,36 9.872,65 37,1832

6
LOM241.1E.0
6.050.0010.f

(C)

Pali - ottagonale, lunghezza 8 m, completo di sbraccio semplice da 0,30 m 10,00 392,85 3.928,50 211,79 5,3911

7
LOM241.1E.0
6.060.0060.b

(C)

Proiettore orientabile simmetrico o asimmetrico per montaggio a facciata
illuminazione scenografica per edifici di pregio artistico. Prodotto in
conformità alle norme EN 60598-1 CEI 34-21, grado di protezione IP66 - IK08
in conformità alle norme EN 60529 e EN 50102. Corpo in alluminio
pressofuso con sistemi alettati di raffreddamento, riflettore in alluminio
preanodizzato, diffusore in vetro temperato spessore 4 mm resistente agli
shock termici e agli urti, verniciatura ad immersione per cataforesi
epossidica resistente alla corrosione ed alle nebbie saline, mano di finitura
con resina acrilica ecologica stabilizzata ai raggi UV, completo di staffa
zincata e verniciata; equipaggiato con lampade led 4000K da: - 4700 lm
potenza 38 w 18,00 176,43 3.175,74 241,87 7,6161

8
LOM241.1E.0
6.050.0010.a

(C)

Pali - ottagonale, lunghezza 4 m, da giardino 18,00 233,38 4.200,84 296,37 7,0550

9
275021a

(C)

Plinti di fondazione prefabbricati completi in c.a.v. costituiti da piastra di
base e bicchiere per l'alloggiamento del pilastro (trasporto entro un raggio
di 100 km dallo stabilimento di produzione) della dimensione di: 160 x 160
cm 28,00 549,74 15.392,72 2.154,98 14,0000

TOTALE MANODOPERA LAVORAZIONI 62.088,08 13.795,51 22,2193

TOTALE MANODOPERA COSTI DELLA SICUREZZA 0,00 0,00 0,0000

TOTALE 62.088,08 13.795,51 22,2193

Data 01/07/2024

Il Tecnico

______________________
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