COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMMITTENTE

Comune di MONZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E7

Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.
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PERTINI - PIANTA PIANO INTERRATO
Scala:1:150
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PERTINI - PIANTA PIANO TERRA
Scala:1:150
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PERTINI - PIANTA PIANO PRIMO

Scala
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PERTINI - PIANTA PIANO SECONDO
Scala:1:150

o
3 w?w
[e2][e:]
oo
[e2][ee]
oo

D1 _wi
[e23[e]
oo

1 W:@
?1 W
3]
SIS
o|o
S|S

1T w
D0
o|o

W

W:@l
ol
olo

N
dié{xb-pm

EI30

m/
@ | }
[SAN

r/ \\
d i\»(pa-/o‘o 1

LEGENDA:

- — - Tende




A-PORTE INTERNE

diapb-701 diwpa-05 A-Porte interne totale
Scala: 1:20 = Scala: 1:20 Contrassegno |
tipo Conteggio
diwpa-001 19
diwpa-05 24
diwps-001 13
PH-01 41
o 2 —o PH-02 1
E ®
30 90
] 110 I
1 1
120 ya
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T t‘ 110 T
diwpa-001 diwpa-05.
Contrassegno Tipo di Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L | H  apertura Descrizione tipo Conteggio L H  apertura Descrizione
diwpa-001 19 120 210 A battente Porta interna a doppia anta battente asimmetrica dotata di diwpa-05 24 90 210 Abattente Porta anta singola a battente. Telaio
maniglione antipanico. Telaio fisso in listellare; Anta fisso in listellare; Anta tamburata con
tamburata con intelaiatura perimetrale in massello, rivestita intelaiatura perimetrale in massello,
con mdf 4 mm laccato rivestita con mdf 4 mm laccato




diwps-001 PH-01 PH-02
Scala: 1:20 Scala: 1:20 Scala: 1:20
110 110
120
) // //
‘ 120 ‘
— 110 i =] 110 i
diwps-001. PH-01. PH-02.
Contrassegno Tipo di Contrassegno Tipo di Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L | H | apertura Descrizione tipo Conteggio = L | H | apertura | Descrizione tipo Conteggio L | H apertura Descrizione
diwps-001 13 120 210 | Scorrevole Porta anta singola scorrevole. Telaio PH-01 41 80 210 Abattente |Portaad PH-02 1 90 210 Abattente Portaad
fisso in listellare; Anta tamburata con un'anta in hpl un'anta in hpl
intelaiatura perimetrale in massello,
rivestita con mdf 4 mm laccato




A-VERTRATE INTERNE

|
iwp-01
Scala: 1:20
PM-01
Scala: 1:50 \ B B
divisa dacordo la dimenzaione del spazio Dim. variabile
L EEEEEEEeE e e e = === === ‘ ‘ g
\
| \
|
| \
|
| | =
o |
S8 | 1 1 1 1, e 72097/ 726800977| \
T |
/ \ \
| \ \
0 |
© | \
// ‘
) | = 58 88
|
] Variabile |
1 1 ‘ ] 133 | 93 I 91 | 133 ]
PM-01 | :
: : \
Contrassegno Tipo di |
tipo Conteggio| L H | apertura Descrizione |
\
PM-01 2 435270 Scorrevole | Parete mobile impacchettabile, Tamponamento | 450
opaco, pannelli per infissi in alluminio con : L
doppio laminato plastico a una faccia ad |
interposto materiale isolante. Tipologia \
Assemblaggio: Assemblato; Tipo Carrello: \
Serie 100 a 1 Carrello; Colore Profili: Satinato |
Naturale; Tipo rivestimento: Laminato Plastico
HPL; Tipo Anima: Truciolare Classe 1; Tipo |
Profili: A Vista; Insonorizzazione (Rw): 50 dB. | . .
(Rw) | diapa-601 iwp-01
*LE PARETI MOBILI NON SONO CONSIDERATE NEL COMPUTO
| Contrassegno Tipo di Contrassegno
ffffffffffffffffffffffffffff . tipo Conteggio. L H | apertura Descrizione tipo Descrizione Area
|
A-Totale di serramenti interni | diapa-601 2 90 220 Abattente Serramento interno in iwp-01 Vetrata interna in profilati | 14 m?
: : | profilati d'alluminio. Spessori d'alluminio. Spessori
Contrassegno tipo Conteggio | profilati stipite 52 mm; profilati stipite 52 mm;
‘ Profondita Telaio 105 mm; Profondita Telaio 105 mm;
A 2 Trasmittanza termica Trasmittanza termica
diapa-601 | Uw=1,24 Wimak: Uw=1,24 Wimak:
diapa-60230 2 | Vetrocamera: 44.1 acustico Vetrocamera: 44.1 acustico
diapa-602f60 2 | basso-emissivo/ 20 mm basso-emissivo/ 20 mm
diana-603 1 Argon 90% / 44.1 acustico; Argon 90% / 44.1 acustico;
lap | Trasmittanza; Isolamento Trasmittanza; Isolamento
| acustico Rw=49 dB acustico Rw=49 dB
\
|




iwp-01f30

Scala: 1:20
iwp-01 30
95 3 81 83 91 \ Contrassegn
f 3;0 f 1 o tipo Descrizione Area
1
‘ iwp-01f30 Vetrata interna in profilati d'alluminio. Spessori 11 m?
T profilati stipite 52 mm; Profondita Telaio 105 mm;

Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera:

44.1 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% /

44 .1 acustico; Trasmittanza; Isolamento acustico

Rw=49 dB. REI30

diapa-602f30
< o0 Contrassegno Tipo di
~ tipo Conteggio L | H | apertura Descrizione
diapa-602f30 2 80 220 A battente Serramento esterno in profili d'alluminio estrusi a taglio

termico, apribile, vetrato ,vetro stratificato basso emissivo.
Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico; Trasmittanza Ug=1,2 W/mqk; Fattore solare
FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB REI 30




iwp-02

wp-03
Scala: 1:20
m;@;ﬁ}tz
110 | 124 | 96 ]
iwp-03

Contrassegn

o tipo Descrizione Area
iwp-03 Vetrata interna in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm; Profondita 9 m?

Telaio 105 mm; Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 44.1 acustico
basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 44.1 acustico; Trasmittanza; Isolamento
acustico Rw=49 dB

Scala: 1:20
I 350
| 122 ) 94 ) 134
iwp-02
Contrassegn
o tipo Descrizione Area
iwp-02 Vetrata interna in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm; Profondita Telaio 58 m?
105 mm; Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 44.1 acustico
basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 44.1 acustico; Trasmittanza; Isolamento acustico
Rw=49 dB
diapa-603
Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L | H apertura Descrizione
diapa-603 1 90 214 Abattente Serramento interno in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm;

Profondita Telaio 105 mm; Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk;

Vetrocamera: 44.1 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 44.1

acustico; Trasmittanza; Isolamento acustico Rw=49 dB

diapa-602
Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio| L = H | apertura Descrizione
diapa-602 1 90 220 Abattente Serramento interno in profilati d'alluminio. Spessori profilati

stipite 52 mm; Profondita Telaio 105 mm; Trasmittanza termica
Uw=1,24 W/mak; Vetrocamera: 44.1 acustico basso-emissivo/
20 mm Argon 90% / 44.1 acustico; Trasmittanza; Isolamento
acustico Rw=49 dB




iwp-04 iwp-05f60

Scala: 1:20 Scala: 1:20
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iwp-04 iwp-05 160
Contrassegn Contrgssegn N
o tipo Descrizione Area o tipo Descrizione Area
iwp-04 Vetrata interna in profilati d'alluminio. Spessori 7 m? iwp-05f60 Vetrata interna in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm; Profondita Telaio 105 mm; Trasmittanza 1M m?
profilati stipite 52 mm; Profondita Telaio 105 mm: termica Uw=1,24 W/mak; Vetrocamera: 44.1 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 44.1 acustico;
Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mgk; Vetrocamera: Trasmittanza; Isolamento acustico Rw=49 dB. REIG0
44 1 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% /
égvl fgtésético; Trasmittanza; Isolamento acustico d | apa-602f60
Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio| L = H | apertura Descrizione
diapa-602f60 2 80 214 Abattente Serramento esterno in profili d'alluminio estrusi a taglio termico, apribile, vetrato ,vetro
stratificato basso emissivo. Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,2 W/mak;
Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB -REI60




A-PORTE ESTERNE

210

A-FINESTRE ESTERNE

dewpa-01
Scala: 1:20
dewpa-01.
Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L  H  apertura Descrizione
dewpa-01 2 90 210 A battente Porta anta singola a
battente. Telaio fisso in
listellare; Anta tamburata
con intelaiatura perimetrale
% in massello, rivestita con
mdf 4 mm laccato

90

-y

A-Porte esterne totale

Contrassegno tipo

Conteggio

dewpa-01

2

weapa-01.

Conteggio L H

Descrizione

weapa-01
Scala: 1:20
| 80 |
] 1
Q Contrassegno
tipo
e weapa-01
80

42

80 |60 |Serramento esterno ad una
specchiatura apribile realizzato in
profilati d'alluminio estruso a
taglio termico, vetro stratificato
con PVB acustico basso
emissivo. Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm
Argon 90% / 55.2

acustico; Trasmittanza Ug=1,1
W/mak; Fattore solare FS=45%;
Isolamento acustico Rw=49 dB

A-Totale serramenti vetrati
Contrassegno tipo Conteggio
deapa-601 13
deapa-602 10
diapa-601 2
diapa-602f30 2
diapa-602f60 2
diapa-603 1
weapa-01 42
weapb-05 4
weapb-06 2
weapb-07 184

weapb-08
weapb-09
weapb-10




A-FINESTRE ESTERNE

weapb-05

weapb-06

Scala: 1:20
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weapb-05.

Contrassegno tipo | Conteggio H - Descrizione
weapb-05 4 165 100 Serramento esterno a due specchiatura apribili

realizzato in profilati d'alluminio estruso a taglio termico,
vetro stratificato con PVB acustico basso emissivo.
Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm
Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mgk;
Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB,
Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mgk

Scala: 1:20
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weapb-06.
Contrassegno tipo | Conteggio L H Descrizione
weapb-06 2 150 160 Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in

profilati d'alluminio estruso a taglio termico, vetro stratificato
con PVB acustico basso emissivo. Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare
FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB, Trasmittanza
termica Uw=1,24 W/mgk




weapb-07

weapb-08

Scala: 1:20
| 165 |
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weapb-07.
Contrassegno
tipo Conteggio L | H Descrizione
weapb-07 184 165 160 | Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in

profilati d'alluminio estruso a taglio termico, vetro stratificato
con PVB acustico basso emissivo. Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare
FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB, Trasmittanza
termica Uw=1,24 W/mak

Scala: 1:20 J 170 WL
o 85 8 -
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170
weapb-08
Contrassegno
tipo Conteggio H Descrizione
weapb-08 8 170 374 Serramento esterno a doppia specchiatura apribile, realizzata in

profilati d'alluminio estruso a taglio termico, vetri stratificati basso
emissivi e sottoluce fisso. Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mak;
Potere fonoisolante telaio Rw=47dB; Vetrocamera: 55.2 acustico
basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 66.2 acustico; Trasmittanza
Ug=1,2 Wimgk; Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49
dB




130 48

weapb-09 weapb-10
Scala: 1:20 Scala: 1:20
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130 48

weapb-09 weapb-10
Contrassegno Contrassegno
tipo Conteggio L | H Descrizione tipo Conteggo L ' H Descrizione
weapb-09 6 130 1320 Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati d'alluminio weapb-10 4 48 160 Serramento esterno a due specchiatura apribili realizzato in profilati

estruso a taglio termico, vetro stratificato con PVB acustico basso emissivo. d'alluminio estruso a taglio termico, vetro stratificato con PVB acustico
Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 basso emissivo. Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon
acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare FS=45%; Isolamento 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare FS=45%;
acustico Rw=49 dB, Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqak Isolamento acustico Rw=49 dB, Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mak




Scala: 1:20
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ewp-01
Contrassegn
o tipo Descrizione Area

ewp-001 Vetrata esterna in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm; 54 m?

Profondita Telaio 105 mm; Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera:

66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza

Ug=1,1 Wimgk; Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB

deapa-602

Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L H apertura Descrizione
deapa-602 10 80 220 A Serramento esterno in profili d'alluminio estrusi a taglio
battente  termico, apribile, vetrato ,vetro stratificato basso emissivo.

Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mak; Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico; Trasmittanza Ug=1,2 W/mqk; Fattore solare
FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB

ewp-02

Scala: 1:20
S
i 81 | 82 124 | 82 | 81
dea\/;;é:;G\OW
ewp-02.
Contrassegno
tipo Descrizione Area
ewp-002 Vetrata esterna in profilati d'alluminio. Spessori profilati stipite 52 mm; Profondita Telaio 105 mm; Trasmittanza 113 m?
termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 66.2 acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2
acustico; Trasmittanza Ug=1,1 W/mqk; Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB
deapa-601.
Contrassegno Tipo di
tipo Conteggio L | H apertura Descrizione
deapa-601 13 121 1220 A Serramento esterno in profili d'alluminio estrusi a taglio termico, apribile, vetrato ,vetro
battente  stratificato basso emissivo. Trasmittanza termica Uw=1,24 W/mqk; Vetrocamera: 66.2
acustico basso-emissivo/ 20 mm Argon 90% / 55.2 acustico; Trasmittanza Ug=1,2 W/mak;
Fattore solare FS=45%; Isolamento acustico Rw=49 dB




