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Pannello rigido in lana di roccia per l'isolamento termico per

sistema a cappotto esterno doppia densità 70-120 kg/mc,

conduttività termica 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Intonaco per esterni - esistente

Pannello prefabbricato in calcestruzzo - sp. 25 cm

Intonaco per esterni - esistente

INT.

EST.

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Pannello rigido in lana di roccia per l'isolamento termico per

sistema a cappotto esterno doppia densità 70-120 kg/mc,

conduttività termica 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Intonaco per esterni - esistente

Pannello prefabbricato in calcestruzzo - sp. 25 cm

Intonaco per esterni - esistente

INT.

EST.

Pannello rigido in lana di roccia per l'isolamento termico per

sistema a cappotto esterno doppia densità 70-120 kg/mc,

conduttività termica 0,035 W/mK - sp. 6 cm

Pilastro strutturale in calcestruzzio, 30x50 cm

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 7,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40

kg/mc - sp. 6 cm

Pannello prefabbricato in calcestruzzo - sp. 25 cm

Intonaco per esterni - esistente

INT.

EST.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

INT. INT.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

SOL-ES-01SOL-ES-02

EST.

INT.

INT.

EST. Esterno freddo non riscaldato

Legenda:

Esterno caldo riscaldato

Interno freddo non riscaldato

Interno caldo riscaldato

INT.

Soletta in cemento armato strutturale - sp. 25 cm

EST.

Pannello rigido in lana di roccia per l'isolamento termico per

sistema a cappotto esterno doppia densità 70-120 kg/mc,

conduttività termica 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Gres Porcellanato

Massetto autolivellante sp. 4 cm

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura tinteggiata - sp. 1

cm

INT.

EST.

Solaio esistente di copertura in letrocemento, masseto, 

isolante xps 6cm e strato impermeabime in guaina

INT.

Soletta in cemento armato strutturale - sp. 25 cm

EST.

Lana di roccia in pannelli, densità 85/110 kg/m3 - sp. 12 cm

Gres Porcellanato

Massetto autolivellante sp. 4 cm

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per interni,

applicato a più mani con rete di armatura, finitura tinteggiata - sp. 1

cm

INT. INT.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Intercapedine sp.1 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

INT. INT.

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.
• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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B-Abaco dei muri
Contrassegno tipo Descrizione Area

epc-003 Controparete esterna in doppio pannello di cartongesso (12,5 mm l'uno) a struttura
singola da 7.5 cm

140 m²

epp-001 Cappotto esterno in lana di roccia da 6 cm rasato esternamente 131 m²

epp-003 Cappotto esterno in lana di roccia da 12 cm, rasato esternamente 760 m²

tip-010 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia accostata (da 50 mm l'una) con
doppia lastra di cartongesso (da 12,5 mm l'una) su entrambi i lati

47 m²

tip-011 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia accostata (da 50 mm l'una) con
doppia lastra di cartongesso (da 12,5 mm l'una) su entrambi i lati

37 m²

tip-051 Divisione interna in pannelli di hpl montati su struttura in alluminio anodizzato 36 m²

B-Abaco dei solai
Contrassegno tipo Descrizione Area

idp-01 Pavimentazione interna in gress porcelanato di 0.8cm 130 m²

ihp-01 Pavimentazione in pvc su sottofondo autolivellante 1135 m²

ihp-02 Pavimentazione in PVC Sportivo Multistrato,  su sottofondo autolivellante 285 m²
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