
INT. INT.

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Intercapedine sp.1 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

INT. INT.

Rasante cementizio in polvere a granulometria fine per esterni,
applicato a più mani con rete di armatura, finitura colorata in pasta

- sp. 1 cm

Pannello rigido in lana di roccia per l'isolamento termico per
sistema a cappotto esterno doppia densità 70-120 kg/mc,

conduttività termica 0,035 W/mK - sp. 12 cm

Intonaco per esterni

Mattone forato

Intonaco per esterni

Membrana elastoplastomerica impermeabile

Lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno

di abete - sp. 10 cm

Lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno

di abete - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

Struttura in lamiera grecata di acciaio e massetto in calcestruzzo

armato - sp. totale 8 cm

Sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre in
alluminio preverniciato laminato a freddo, pendenza minima

garantita 0,5 % - sp. 7/10

Telaio strutturale in travi in acciaio HEA 10x16 strutturali

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40

kg/mc sp. 4 cm

Pannello in gesso

Sistema di copertura senza fissaggi esterni composto da lastre in
alluminio preverniciato laminato a freddo, pendenza minima

garantita 0,5 % - sp. 7/10

Membrana elastoplastomerica impermeabile

Lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno
di abete - spessore variabile per garantire la pendenza dell'1,5 %

dato dai listelli in legno interposti

Lana di roccia densità 85/110 kg/m3 con interposto listello in legno

di abete - sp. 10 cm

Schermo barriera al vapore impermeabile ad aria acqua e vento,

giunti sigillati con apposito nastro

33
0

48

Magrone per fondazioni - sp.10

Guaina anti-radon composta da due strati di film PE, una rete in
fibre di poliestere intermedia e uno strato di alluminio dello

spessore di di 0,02 mm

Guaina impermeabile controterra

Soletta per platea di fondazione in cemento armato strutturale - sp.

40 cm

Vespaio aerato mediante il posizionamento su piano preformato di
elementi plastici tipo IGLU'® o CUPOLEX o similari - altezza 35

cm

Soletta armata con rete elettrosaldata Ø0,6 cm, passo 20x20 cm -

sp. 5 cm

Pannello isolante in polistirene espanso estruso (XPS), battentato

sui 4 lati, resistenza a schiacciamento 300 kPa - sp. 10 cm

Isolamento acustico sotto pavimento, realizzato con strato di
polietilene espanso, con struttura a celle chiuse, estruso o

reticoalto, in rotoli - sp. 0,2 cm

Massetto alleggerito - sp. 8 cm

Pavimento in gres porcellanato - sp. 0,8 cm

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.

• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala :  1 : 100

AULA MAGNA - PIANTA PIANO TERRA - STRATIGRAFIE

Scala :  1 : 20

PAR-IN-01

Scala :  1 : 20

PAR-IN-04

Scala :  1 : 20

PAR-ES-04

STRATIGRAFIE PARETI STRATIGRAFIE SOLAI

Scala :  1 : 100

AULA MAGNA - PIANTA PIANO COPERTURE - SOLAI

Scala :  1 : 20

FRP-01
Scala :  1 : 20

FRP-02

Scala :  1 : 100

AULA MAGNA - SEZIONE SOLAI

Scala :  1 : 20

vep-01

C-Abaco dei muri
Contrassegno tipo Descrizione Area

epp-002 Cappotto esterno in lana di roccia da 10 cm, rasato esternamente 368 m²

tip-010 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia accostata (da 50 mm l'una) con
doppia lastra di cartongesso (da 12,5 mm l'una) su entrambi i lati

17 m²

tip-011 Tramezzo interno in cartongesso a struttura doppia accostata (da 50 mm l'una) con
doppia lastra di cartongesso (da 12,5 mm l'una) su entrambi i lati

136 m²

C-Abaco dei solai
Contrassegno tipo Descrizione Area

vep-01 Solaio contro terra realizzato su platea di fondazione in calcestruzzo armato,
vespaio aerato e finitura in gres porcellanato

399 m²

Aula magna (C)

Collegamento (D)

D-Abaco dei solai
Contrassegno tipo Descrizione Area

gax-01 Terreno con manto erboso esistente, sp. 30 cm 70 m²

vep-01 Solaio contro terra realizzato su platea di fondazione in calcestruzzo armato,
vespaio aerato e finitura in gres porcellanato

138 m²
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