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ZOCCOLINI-AULA MAGNA E COLLEGAMENTO- PIANTA PIANO TERRA Abaco di finitura-Aula magna (C) e Collegamento (D)
C-Abaco controsoffiti Scala: 1:100
Codice Classe di Immagine . | CD_Abaco delle finiture
controsoffitto Descrizione reazione al fuoco | ipo ) ) ) ) ) ) ) ) | ) ) Nome locale Codice Pavimentazione | Codice rivestimenti Codice Zoccolini
iap-01 Controsoffitto ispezionabile a quadrotte, dim. 60x60 cm. Realizzato con pannelli in fibra minerale conlatoa | A1-s1, d0 secondo T‘H i
vista rivestito di velo verniciato extrabianco, caratterizzati da elevate prestazioni acusitche e da un'elevata ~ EN 13501-1 Q\H é FILTRO A PROVA DI FUMO | | | |
riflessione della luce. KH H\ I C
Tipologia di posa: pendinatura con profilo seminascosto (E15). : . © © - ‘ ‘ ‘ - U _ © ‘ © = AULA MAGNA PAV-01 RIV-01 Z-01 NOTE E PRESCRIZIONI
Altezza d imento finito: H 2,70 - . ATRIO PAV-01 RIV-01 Z-01 . . .. s ) . )
6224 0@ pavimento finito m ; ] SERVIZI IGIENICI PAV-02 RIV-02IRIV-03 * La messa in opera di tutti i materiali & subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo
o o - SERVIZI [GIENICI PAV-02 RIV-02/RIV-03 delle campionature e verifica delle certificazioni.
iup-01 Controsoffitto antisfondellamento tipo Knauf d111 in aderenza, con lastre knauf diamant ad elevatissima A2-s1,d0 secondo WCD PAV-02 RIV-02/RIV-03 * Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita
resistenza meccanica, con performance di resistenza all'umidita e resistenza al fuoco, con profilo C Plus EN 13501-1 RIPOSTIGLIO PAV-02 RIV-03 7.03 approvazione della DL.
60/25 Gratex = W m WC PAV-02 RIV-02/RIV-03 * Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente
“ WC PAV-02 RIV-02/RIV-03 verificate in cantiere in accordo con la DL.
| , | | , WC PAV-02 RIV-02/RIV-03 * Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed
o o Wwe PAV-02 RIV-02/RIV-03 alla DL senza procedere ad interpretazioni
D-Abaco controsoffitti
Codice Classe di immagine Aulam agna (C) COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA COMMITTENTE
. - . . o o Comune di MONZA
controsofftto Descrizione reazione al fuoco | tipo UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
' H H SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
iup-01 Controsoffitto antisfondellamento tipo Knauf d111 in aderenza, con lastre knauf diamant ad elevatissima A2-s1,d0 secondo h /H C—AbaCO del rvestiment E7
resistenza meccanica, con performance di resistenza all'umidita e resistenza al fuoco, con profilo C Plus EN 13501-1 Contrassegno Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
60/25 Gratex tipo Tipo di finitura del muro Perimetro Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
. . — Pertini del Comune di Monza. COMUNE DI
\ RIV-01 \ |dropittura traspirante per interni \ 12186 \ o " MONZA
T Cofinanziato o Regione R.U.P.
RIV-02/RIV-03 Rivestimento ceramico fino ad un'altezza di 220 cm dal piano di calpestio e 4698 — $ - . ' Q Lombardia Arch. Alberto Gnoni
cS-ia p_o 1 Idropittura smaltata per ambienti umidi
Scala: 1:20 \RIV-O3 \Idropittura smaltata per ambienti umidi 1865 5 — z = P
C-Idropittura smaltata_RIV-03 -
C-Rivestimento ceramico_RIV-02 R :
Controsoffitto fonoassorbente a orditura seminascosta (E15) in Codice rivestimenti Area
pannelli di fibra minerale dim. 60x60 cm a superficie finemente Codice rivestimenti Area
granulata, colore bianco - sp. 2,0 cm ‘ RIV-02/RIV-03 ‘38 2 ‘
RIV-02/RIV-03 103 m? |

C_Abaco dei pavimenti

Codice pavimento Tipo di finitura del pavimento Perimetro
cS-iu p-O 1 \ PAV-01 \ Pavimentazione in PVC con colorazione \ 12186 \
Scala: 1:20 PAV-02 Pavimentazione interna in gres porcellanato, a superficie liscia dim.30x60 cm, 5562
Tipo CASALGRANDE PADANA o similare, mod. METROPOLIS SILVER o
similare. Sp. 8 mm con fattore antiscivolo R11
Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C
(larghezza ala 5,5 cm) con interposta lana di roccia densita 40 . - s - - . g
kgime sp. 4 cm C_Abaco degli zoccolini -~ * R AR
Pannelo in qesso . . : — : . MNZ PETE ARC 029 AULA MAGNA E CORPO DI COLLEGAMENTO - ABACO FINITURE
@ g Codice zoccolino Tipo di finitura dello zoccolino Perimeter (cm) — — INTERNE - CONTROSOFFITTI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
I ¢ |
\2-01 \Zoccolino in PVC, h. 10 cm aventi le stesse caratteristiche del pavimento. \ 12186 \ PROGETTISTI
vip-001 203 Zoceolino in gres avente le stesse caratteristiche del pavimento, h. 10cm 865 | SETTANTA7 SR.L.
Scala: 1:20 arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda
¥
i D-vlp-001 Collegamento (D) &
Contrassegno Non oggetto di intervento S . g/
e
+—Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm tipo Descrizione Area D_AbaCO del paVImentI ‘; K ‘
Z-01 Codice pavimento Tipo di finitura del pavimento Perimetro o
Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C . . . ‘)4’/0 01 ToR\ \@\'
e (larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densita 40 kg/me vip-001 Veletta in cartongesso per controsoffitto a struttura singolae | 17 m? 0 _»
-sp.5.¢m !astra di cartongesso (da _12’5 mm) sul lato esterno e Z-03 PAV-04 Pavimentazione interna in gres porcellanato, a superficie liscia dim. 60x120 7147
INT. INT. Isolamento in lana di rocci. cm,Tipo CASALGRANDE PADANA o similare, mod. METROPOLIS SILVER. .
B sp.8mm COLLABORATORI E CONSULENTI REV. Data Descrizione
00 01/2024 PRIMA EMISSIONE
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