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Controsoffitto fonoassorbente a orditura seminascosta (E15) in

pannelli di fibra minerale dim. 60x60 cm a superficie finemente

granulata, colore bianco - sp. 2,0 cm

Pannello in gesso

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5,5 cm) con interposta lana di roccia densità 40

kg/mc sp. 4 cm

PAV-01

PAV-02

PAV-04

Non oggetto di intervento

RIV-01

RIV-02/RIV-03

RIV-03

Non oggetto di intervento

Z-01

Z-03

Sottostruttura a profili in lamiera di acciaio zincata con sezione a C

(larghezza ala 5 cm) con interposta lana di roccia densità 40 kg/mc

- sp. 5 cm

Lastra in cartongesso - sp. 1,25 cm

INT. INT.

NOTE E PRESCRIZIONI

• La messa in opera di tutti i materiali è subordinata ad approvazione della DL, mediante controllo 
delle campionature e verifica delle certificazioni.

• Tutti i colori e le opere di finitura devono essere eseguite previa campionatura ed esplicita 
approvazione della DL.
• Tutte le misure, le distanze, le quote altimetriche e le pendenze devono essere preliminarmente 
verificate in cantiere in accordo con la DL.
• Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed 
alla DL senza procedere ad interpretazioni
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Scala :  1 : 100

AULA MAGNA - PIANTA PIANO TERRA - CONTROSOFFITTI

C-Abaco controsoffitti
Codice

controsoffitto Descrizione
Classe di

reazione al fuoco
Immagine

tipo

iap-01 Controsoffitto ispezionabile a quadrotte, dim. 60x60 cm. Realizzato con pannelli in fibra minerale con lato a
vista rivestito di velo verniciato extrabianco, caratterizzati da elevate prestazioni acusitche e da un’elevata
riflessione della luce.
Tipologia di posa: pendinatura con profilo seminascosto (E15).
 Altezza da pavimento finito: H 2,70 m

A1-s1, d0 secondo
EN 13501-1

iup-01 Controsoffitto antisfondellamento tipo Knauf d111 in aderenza, con lastre knauf diamant ad elevatissima
resistenza meccanica, con performance di resistenza all’umidità e resistenza al fuoco, con profilo C Plus
60/25 Gratex

A2-s1,d0 secondo
EN 13501-1

Scala :  1 : 20

cs-iap-01

Scala :  1 : 20

cs-iup-01

REV. Data Descrizione
00 01/2024 PRIMA EMISSIONE

Scala :  1 : 100

PAVIMENTI-AULA MAGNA E COLLEGAMENTO- PIANTA PIANO TERRA
Scala :  1 : 100

RIVESTIMENTI-AULA MAGNA E COLLEGAMENTO- PIANTA PIANO TERRA

C-Idropittura smaltata_RIV-03

Codice rivestimenti Area

RIV-02/RIV-03 38 m²

C-Rivestimento ceramico_RIV-02

Codice rivestimenti Area

RIV-02/RIV-03 103 m²

CD_Abaco delle finiture
Nome locale Codice Pavimentazione Codice rivestimenti Codice Zoccolini

FILTRO A PROVA DI FUMO

C

AULA MAGNA PAV-01 RIV-01 Z-01

ATRIO PAV-01 RIV-01 Z-01

SERVIZI IGIENICI PAV-02 RIV-02/RIV-03

SERVIZI IGIENICI PAV-02 RIV-02/RIV-03

WC D PAV-02 RIV-02/RIV-03

RIPOSTIGLIO PAV-02 RIV-03 Z-03

WC PAV-02 RIV-02/RIV-03

WC PAV-02 RIV-02/RIV-03

WC PAV-02 RIV-02/RIV-03

WC PAV-02 RIV-02/RIV-03

D

COLLEGAMENTO PAV-04

Scala :  1 : 100

ZOCCOLINI-AULA MAGNA E COLLEGAMENTO- PIANTA PIANO TERRA

* Questa tabella riporta solo le finiture degli spazi oggetto di intervento.

C_Abaco degli zoccolini
Codice zoccolino Tipo di finitura dello zoccolino Perimeter (cm)

Z-01 Zoccolino in PVC,  h. 10 cm aventi le stesse caratteristiche del pavimento. 12186

Z-03 Zoccolino in gres avente le stesse caratteristiche del pavimento, h. 10 cm 865

C_Abaco dei pavimenti
Codice pavimento Tipo di finitura del pavimento Perimetro

PAV-01 Pavimentazione in PVC con colorazione 12186

PAV-02 Pavimentazione interna in gres porcellanato, a superficie liscia dim.30x60 cm,
Tipo CASALGRANDE PADANA o similare, mod. METROPOLIS SILVER o
similare. Sp. 8 mm con fattore antiscivolo R11

5562

C_Abaco dei rivestimenti
Contrassegno

tipo Tipo di finitura del muro Perimetro

RIV-01 Idropittura traspirante per interni 12186

RIV-02/RIV-03 Rivestimento ceramico fino ad un'altezza di 220 cm dal piano di calpestio e
Idropittura smaltata per ambienti umidi

4698

RIV-03 Idropittura smaltata per ambienti umidi 865

D_Abaco dei pavimenti
Codice pavimento Tipo di finitura del pavimento Perimetro

PAV-04 Pavimentazione interna in gres porcellanato, a superficie liscia dim. 60x120
cm,Tipo CASALGRANDE PADANA o similare, mod. METROPOLIS SILVER.
sp.8mm

7147

Abaco di finitura-Aula magna (C) e Collegamento (D)

Aula magna (C)

Collegamento (D)

D-Abaco controsoffitti
Codice

controsoffitto Descrizione
Classe di

reazione al fuoco
Immagine

tipo

iup-01 Controsoffitto antisfondellamento tipo Knauf d111 in aderenza, con lastre knauf diamant ad elevatissima
resistenza meccanica, con performance di resistenza all’umidità e resistenza al fuoco, con profilo C Plus
60/25 Gratex

A2-s1,d0 secondo
EN 13501-1

Aula magna (C)

Collegamento (D)

D-vlp-001
Contrassegno

tipo Descrizione Area

vlp-001 Veletta in cartongesso per controsoffitto a struttura singola e
lastra di cartongesso (da 12,5 mm) sul lato esterno e
isolamento in lana di roccia.

17 m²

Scala :  1 : 20

vlp-001
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