Sistema di rinforzo FRP con matrice RETE IN FIBRA DI CARBONIO PER INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO

organica e nastro in carbonio
STRATIGRAFIA 1 STRATIGRAFIA 2 Consolidamento di elementi strutturali in c.a. e c.a.p. mediante sistemi compositi di rinforzo,
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. 7 - | ] , , , : SABBIATURA Qualora non sia possibile utilizzare mezzi meccanici, procedere mediante semplice scalpellatura.
- Eliminare i trattamenti superficiali protettivi, di “primer aggrappanti” o qualunque altra sostanza
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' : : : : ~ : ~ , ammalorato malta R4 pressoflessione o confinamento pressoflessione e taglio bicomponente, rispondente alle caratteristiche indicate nel Certificato di Valutazione Tecnica del
sistema di rinforzo utilizzato rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale in accordo alle Linee Guida
’ emesse con D.P. C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019.
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=== emesse con D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019 dovra rispondere alle seguenti caratteristiche
INTERVENTI STRUTTURALI ; % BEE e prestazionali in accordo alla tab. 4 delle L.G D.P.C.S.LL.PP. n.293 del 29/05/2019:
@ @ @ @ T === - Classe di appartenenza secondo Tab. 4 L.G.: 210C;
Scala: 1:100 R == - Modulo elastico medio nominale a trazione: 210 GPa (UNI EN2561);
P == - Resistenza caratteristica nominale a trazione: +2700 MPa (UNI EN 2561);
| - connerrone = % Spessore equivalente del tessuto secco: asse 0° =0,083, asse 90° -0,083.
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PULIZIA DEI FERRI
APPLICAZIONE DEL PASSIVANTE

RIPRISTINO DEL COPRIFERRO
CON MALTA
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Dopo aver posizionato il rinforzo in fibre di PBO, realizzazione di intonaco completo a civile
per esterni ed interni, verticali e orizzontali, compresi rinzaffo sulle superfici, realizzato con
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7] rustico in malta bastarda ed arricciatura in stabilitura di calce idrata.
— wT S5 i # U ARC-OME-CO-SDF STRATO DI ; Tinteggiatura di pareti interne, intonacate a civile con idropittura silossanica ad alta
' idrorepellenza con pigmenti resistenti alla luce: con vari colori a scelta della D.L. (tinte tenui e
forti), applicata a 2 mani a pennello, rullo o spruzzo, previa pulitura del fondo e stuccatura di
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T o verificate in cantiere in accordo con la DL.
| |= — | - Ove gli elaborati non fossero esaustivi si deve fare riferimento al capitolato speciale di appalto ed
L ik ) | ! . .
= a0 ARC.OME.S01.SDF — _ 380 W~ ARC-PER-S01 - SDF /% § alla DL senza procedere ad interpretazioni
e I e e e e e e e e e e e e e ] e e e e -1
| STRATO DI Comune di MONZA
RESINA UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SEZIONI INTERVENTI STRUTTURALI OMERO SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E7
Scala: 1:100 SEZIONE INTERVENTI STRUTTURALI PERTINI / Istituto comprensivo "Koiné": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Scala: 1:100 NASTRO | Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
! ‘ Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
\ Pertini del Comune di Monza. COMUNE DI
/ FALIA 218 Cofinanziato f Reqgione MONZA
N N N SN N N N SN N N TR oA ey B O EYRRR Aroh, Alberts Gron
OME-A OME-B OME-C OME-D OME-E OME-F OME-G OME-H OME-| OME-L .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ PROGETTO DI FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA
SABBIATURA _— . o
— — — — -_— — — — —— — E— = 4 &0 W ARC-OME-CO-SDF
: LEGENDA-SEZIONE
: e 340 W ARC-OME-LO1
H ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
| r r r | r r N ARGLOO.OME RETE IN FIBRA DI CARBONIO
*E‘ / MNZ_PFTE_STRU_004 SEZIONI CON INDICAZIONI DEGLI INTERVENT]
= —|| = PROGETTISTI
— 1| =e 340~ ARC-OME-S01-SDF SETTANTA7 S.R.L.
SIS Sy Sy gy ey e S S S s S Sy S S R S NI CONNETTOR
11
INTERVENTI STRUTTURALI OMERO
Scala: 1:100
COLLABORATORI E CONSULENTI REV.| Data Descrizione
00  |02/2024 PRIMA EMISSIONE




	Tavole
	STRU_004 - SEZIONI CON INDICAZIONI DEGLI INTERVENTI


