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INTERRUTTORE DI SGANCIO
IMPIANTO FOTOVOLTAICO

INTERRUTTORE DI SGANCIO
QUADRO GENERALE AULA
MAGNA

Numero di moduli 60
Potenza modulo: 400 W

Numero inverter: 1
Potenza nominale generata: 24.000 W

IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CANALINA 300x60
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PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:100

PROGETTISTI

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

SETTANTA7 S.R.L.

COMMITTENTE

R.U.P.

COLLABORATORI E CONSULENTI

AULA MAGNA - PIANTA PIANO COPERTURA - IMPIANTO
FOTOVOLTAICO

MNZ_PFTE_IE_010

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

Comune di MONZA

Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

REV. Data Descrizione
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Fissaggio modulo sul bordo
Fissaggio modulo all'interno

tipologie profili

tipologia fissaggi

PIANTA PIANO COPERTURA
SCALA 1:100

Q...

00 01/2024 PRIMA EMISSIONE
01 02/2024 SECONDA EMISSIONE

AutoCAD SHX Text
Come norma generale, nelle zone perimetrali della copertura (1,20 m dal lato lungo dell'edificio e 1,50 m dal lato corto) vanno mantenute sgombre, poiché il vento ha una edificio e 1,50 m dal lato corto) vanno mantenute sgombre, poiché il vento ha una vorticosità maggiore e pertanto bisogna tener conto di un carico di vento superiore

AutoCAD SHX Text
PROPRIETÀ DEL SISTEMA DI MONTAGGIO: Possibilità di montaggio parallela al tetto. Profili portanti in alluminio. Elementi di fissaggio e di collegamento in acciaio inox o alluminio Elementi di fissaggio per quasi tutte le sovrastrutture e le coperture comuni Dimensionamento del sistema secondo le norme vigenti in materia di carichi di neve e di vento Telai per tetto piano disponibili. Possibilità di montaggio orizzontale. Possibilità di montaggio del telaio di tipo A (moduli orizzontali) con una sola persona.

AutoCAD SHX Text
STRUTTURA DEL SISTEMA

AutoCAD SHX Text
SISTEMA DI INSTALLAZIONE PANNELLI FOTOVOLTAICI

AutoCAD SHX Text
PARTICOLARI PANNELLI FOTOVOLTAICI 400W 

AutoCAD SHX Text
TUBAZIONE COLONNA MONTANTE. LA COLONNA È DA CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA, DISCENDENTE, ASCENDENTE, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE. IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA ELENCATI.

AutoCAD SHX Text
NUOVA CANALINA ELETTRICA

AutoCAD SHX Text
LEGENDA

AutoCAD SHX Text
QUADRI ELETTRICI:  QFTV: QUADRO ELETTRICO FOTOVOLTAICO  INV: INVERTER

AutoCAD SHX Text
MODULO FOTOVOLTAICO - POTENZA 400 W (TOTALE 16 MODULI)
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