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COLLABORATORI E CONSULENTI

PERTINI - PIANTE PIANI SECONDO E TERZO
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MNZ_PFTE_IE_006

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

Comune di MONZA

Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

REV. Data Descrizione
00 01/2024 PRIMA EMISSIONE

NOTA:

1) SARANNO  DA INSTALLARE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI
DERIVAZIONE NECESSARIE PER REALIZZARE   LE OPERE SECONDO LE
INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;

2) DOVRA' ESSERE DISTRIBUITO A TUTTE LE UTENZE IL CONDUTTORE DI
PROTEZIONE;

3) LA TIPOLOGIA E LA SEZIONE DEI CONDUTTORI PER L' ALIMENTAZIONE
DELLE VARIE UTENZE E' RAFFIGURATA   NEGLI SCHEMI UNIFILARI
ALLEGATI

4) I PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESENTI NELLA PRESENTE TAVOLA
SONO ESCLUSIVAMENTE A SCOPO  ILLUSTRATIVO;
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