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Da Quadro:

FORNITURA ENEL 97
Partenza: F C-0

Cavo [mm?]: -

Lunghezza [m]: -—-

Tensione [V]: 400

Frequenza [Hz]: 50

Polarita: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,817 kA - Id: 3 A

Q1

L1L2L3NIG.0

ﬁy

SO

Prefisso quadro: IGAM
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 15 % % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[VE; L1L2L3NIG.1 LIL2L3NIG.2 L1L2L3N.IGAM.O
Frequenza [Hz]: 50 é :} :} |
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15 5 sevar 2T
Grado di protezione IP: —
Codice: IGAM
Sigla utenza IGAM C-0 IGAM C-1 IGAM C-2 IGAM C-3 IGAM C-4
. GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO QUADRO AUSILIARI INTERRUTTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO
Descrizione ELETTROPOMPA PRINCIPALE E PILOTA GRUPPO DI POMPAGGIO GENERALE SCUOLA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 10 5 88 88
CORRENTE (lb) [A] 15 7,597 134 134
CosFi 0,95 0,95 095 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA BTicino
MODELLO T7314A1250+T7072/250
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Magnetico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —|—116 2501160 / 250
Im max/min/Reg. [A] —|—-/160 2.500/900/2.500
P.d.l./ Curva [KA] 6/C 36/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 3,0000,03/3-CL.AS
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,95 047 0,02 034
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG180M16 FG180M16 FG160M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 25 25 50
POSA 143/8M61_/30/0,744 143/8M61_/3010,744 143/8M61_/3010,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744 0,744 0,744
Sezione [mmq] 1(4x4)+(1PE4) 1(4x4)+(1PE4) 1(3x240+(1x150))+(1PE120)
Portata (I1z) [A] 24 24 268
NOTA: |
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
INTERRUTTORE GENERALE AULA MAGNA ICAM i L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso |GAM L 2852
1 2 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
Do Guadro: GAM Dati barraturg. 400/230V - 50Hz - |k = 1_1 229 kA -1d:3A . . . ALFG2 A>
Partenza: IGAM C-1 B
Cavo [mm?: 1(3x240+(1x150))+(1PE120)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LL2L3N.IGAM.0 L1L2L3N.QGAM.0 L1L2L3N.QGAM.0 LIN.QGAM.0 L2N.QGAM.0 L3N.QGAM.0
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ﬂQO F1 ﬂQQ ﬂ03 ﬂQ‘t ﬂQS
J J J J
P P p) p) p)
Id Id Id Id
Prefisso quadro: QGAM
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 11,357 s A A s
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V] L1L2L3N.QGAM.2 LIN.QGAM.3 L2N.QGAM.4 L3N.QGAM.5
Frequenza [Hz]: 50 é :} :} :} :}
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15 sovar a1 00 e !
Grado di protezione IP: Utenza QGAM C-3 Utenza QGAM C-4 Utenza QGAM C-6
Codice: QGAM
Sigla utenza QGAM C-0 QGAM C-1 QGAM C-2 QGAM C-3 QGAM C-4 QGAM C-5 QGAM C-6
. INTERRUTTORE GENERALE SCARICATORI DI SOVRATENSIONE MULTIMETRO ILLUMINAZIONE ESTERNA 1 ILLUMINAZIONE ESTERNA 1 ILLUMINAZIONE SALA ILLUMINAZIONE SALA
Descrizione JONAT JONA1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 88 0 0 15 15 07 05
CORRENTE (Ib) [A] 134 0 0 6,837 6,837 3,191 2219
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 2001160 / 200 /] 16 /10 /10 /10
Im max/min/Reg. [A] 2.000/1.000/2.000 /133 100 wer--100 werf--100
P.d.l. / Curva [kA] 25/N.C. 1251C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 037 037 037 279 279 041 087
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 80 80 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,300 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G4) 1(3G4) 1(3G2,5)
Portata (I1z) [A] 39 39 29
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
QUADRO GENERALE AULA MAGNA ACAM S L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM 2 ZS35
1 2 3 4 5 6 7 8
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1 2 3 4 5 6 7 8
A DALFG1 > Dati barraturg: 400/230V - 50Hz - |k = 11,229 kA - I1d: 3 A _ ALFG3 A>
B B
A
L3N.QGAM.0 L3N.QGAM.0
ﬂQB ‘}01 1
J J
3 ,3
B
2 2 2 2 p p 2
L3N.QGAM.5 L3N.QGAM.8 L3N.QGAM.8 L3N.QGAM.11 L3N.QGAM.11
C
é ‘} CBD4 ‘} CBD4 ‘} CBD4 ‘} CBD4 ‘} CBD4
15.16.7 17187 19.20.T 21227 23247
Utenza QGAM C-7 Utenza QGAM C-9 Utenza QGAM C-10 Utenza QGAM C-12 Utenza QGAM C-13
Sigla utenza QGAM C-7 QGAM C-8 QGAM C-9 QGAM C-10 QGAM C-11 QGAM C-12 QGAM C-13
. ILLUMINAZIONE EMERGENZA SALA ILLUMINAZIONE SALA ILLUMINAZIONE SALA ILLUMINAZIONE EMERGENZA SALA ILLUMINAZIONE ATRIO ILLUMINAZIONE ATRIO ILLUMINAZIONE EMERGENZAATRIO |
Descrizione ZONA 1 ZONA2 ZONA2 ZONA2
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 02 07 05 02 07 05 02
CORRENTE (lb) [A] 0,912 3,191 2,279 0,912 3,191 2,279 0,912
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100 D
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione —
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /10 -
Im max/min/Reg. [A] weefen/100
P.d.l./ Curva [kA] 6/C e
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L3+N E
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,59 041 087 0,59 041 087 0,59
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3010,8 —
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (I1z) [A] 29 29 29 29 29
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE F
QUADRO GENERALE AULA MAGNA AcAM QO 002 L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM Z835
1 2 3 4 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 7 8
A DAL FGZ_ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 A _ _ _ AL FG“. A>
LNQGAMO L2N.QGAM.0 L3N.QGAM.0 LIN.QGAM.0 L2N.QGAM.0
‘}014 ‘}017 ‘}018 ‘}019 ‘\020
| ] ] ] |
3 ’3 ’3 /3 /3
» » o » » » L
LIN.QGAM.14 LIN.QGAM.14 L2N.QGAM.17 L3N.QGAM.18 LIN.QGAM.19 L2N.QGAM.20
é :} CBD4 :} CBD4 :} CBD6 :} CBD6 :} CBD6 :} CBD6
25267 27287 29307 31327 33347 35367
Utenza QGAM C-15 Utenza QGAM C-16 Utenza QGAM C-17 Utenza QGAM C-18 Utenza QGAM C-19 Utenza QGAM C-20
Sigla utenza QGAM C-14 QGAM C-15 QGAM C-16 QGAM C-17 QGAM C-18 QGAM C-19 QGAM C-20
o ILLUMINAZIONE BLOCCO BAGNI ILLUMINAZIONE BLOCCO BAGNI ILLUMINAZIONE EMERGENZA FORZA MOTRICE SALA FORZA MOTRICE SALA FORZA MOTRICE FORZA MOTRICE ATRIO
Descrizione BLOCCO BAGNI ZONA 1 ZONA2 APPARECCHIATURE SALA LINEA 1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 07 05 02 2 2 2 2
CORRENTE (lb) [A] 3,191 2,279 0912 9,116 9,116 9,116 9,116
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione No Protezione MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —|— 16 —|— 16 —|— 16 —|— 16
Im max/min/Reg. [A] /160 /160 /160 /160
P.d.l./ Curva [kA] §/C §/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-CI.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 041 087 0,59 1,59 1,59 1,59 1,59
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13 /30108
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(362,5) 1(364) 1(364) 1(364) 1(3G4)
Portata (I1z) [A] 29 29 39 39 39 39
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
QUADRO GENERALE AULA MAGNA ACAM QO 000 L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM 2 Z835

1

8




1 2 3 4 5 6 7 8

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - [k = 11,229 kA - 1d: 3 A

ALFG5 A>

ILSNQGAMO

LIN.QGAM.0

‘}ozz

5
p)

L2N.QGAM.0

‘}023
0
2

L3N.QGAM.0

‘}024
|
:

LIN.QGAM.0

L9,
g
o

L

L2N.QGAM.0

| $
[=)
B3

L

L3N.QGAM.0

Id Id Id Id Id
p p p 2 2 2 2
L3N.QGAM.21 LIN.QGAM.22 L2N.QGAM.23 L3N.QGAM.24 L1N.QGAM.25 L2N.QGAM.26 L3N.QGAM.27
K} CBD.6 K} CBD6 K} CBD6 K} CBD4 K} CBD4 K} CBD4 K} CBD4
37.38T 39.40.T 4427 43447 45467 47487 49507
Utenza QGAM C-21 Utenza QGAM C-22 Utenza QGAM C-23 Utenza QGAM C-24 Utenza QGAM C-25 Utenza QGAM C-26 Utenza QGAM C-27
Sigla utenza QGAM C-21 QGAM C-22 QGAM C-23 QGAM C-24 QGAM C-25 QGAM C-26 QGAM C-27
. FORZAMOTRICE ATRIO FORZAMOTRICE POMPA DI CALORE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE ALIMENTAZIONE
Descrizione LINEA 2 PRESE DI SERVIZIO ACS BAGNI RACK ANTINTRUSIONE IMPIANTO EVAC RIVELAZIONE FUMI
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2 2 2 2 2 2
CORRENTE (lb) [A] 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116 9,116
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e/ 16 /] 16 /] 16 /] 16 /16 /16 /16
Im max/min/Reg. [A] /160 /160 /160 /160 o160 wer|--/160 wer|--/160
P.d.l. / Curva [kA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,59 1,59 1,59 233 233 233 233
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30 30 30
POSA 14313M13_/3010,8 14313M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(364) 1(3G4) 1(3G4) 1(362,5) 1(362,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (I1z) [A] 39 39 39 29 29 29 29
NOTA:
T\TOaUADRO G EN ERALE AU LA MAG NA CODICE QGAM COMMITTENTE FILE U_QGAM_OOOO4 | FOSLIO' SEEUE
ELAB. | CONTR APPR.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM 2 ZS35

1

8




1 2 3 5 6 7 8
A DAL FG 4. > Dati barraturg: 400/230V - 50Hz - [k = t],229 kA -1d: 3 A . . . AL FGG. A>
L1L2L3N.QGAM.0 L1L2L3N.QGAM.0 [U N.QGAM.0 L2N.QGAM.0 L3N.QGAM.0 L1IN.QGAM.0 L2N.QGAM.0
ﬂQQS ﬂQQQ ﬂQ:SO ﬂQ31 ﬂ032 ﬂ033 ﬂQ34
J J J J J J |
2 2 2 2 2 2 2
) ) 4' 4' 4' ¢ ¢
L1L2L3N.QGAM.28 L1L2L3N.QGAM.29 L1N.QGAM.30 L2N.QGAM.31 L3N.QGAM.32 L1N.QGAM.33 L2N.QGAM.34
é K} CBD.25 K} CBD.35 K} CBD.10 K} CBD.10 K} CBD.6 K} CBD.6 K} CBD.
51.52.53.54.T 55.56.57.58.7 59.60.T 61.62.7 63.64.T 65.66.T 67.68.T
Utenza QGAM C-28 Utenza QGAM C-29 Utenza QGAM C-30 Utenza QGAM C-31 Utenza QGAM C-32 Utenza QGAM C-33
Slgla utenza QGAM C-28 QGAM C-29 QGAM C-30 QGAM C-31 QGAM C-32 QGAM C-33 QGAM C-34
. ROOFTOP RT1 FOTOVOLTAICO ELETTROPOMPA 1 ELETTROPOMPA 2 PRESSURIZZAZIONE FILTRO PRESSURIZZAZIONE FILTRO RISERVA 1
Desgrizione IMPIANTO ACQUE METEORICHE IMPIANTO ACQUE METEORICHE PERTINI OMERO
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 30 24 2 2 1 1 0
CORRENTE (Ib) [A] 46 36 9,116 9,116 4,558 4,558 0
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 20 /- 20 —|— /10 —|— /10 —|— 16
Im max/min/Reg. [A] /400 /400 100 /100 /160
P.d.l./ Curva [kA] 20/D 20/D 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl. AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,68 1,03 1,97 1,97 1,98 1,39 0,37
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 50 50 60 60 80 50
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5616) 1(5625) 1(366) 1(366) 1(364) 1(364)
Portata (I1z) [A] 80 102 50 50 39 39
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOT SEGUE
QUADRO GENERALE AULA MAGNA acAl STRCCTON i
DISEGNG COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM Z835
1 2 3 5 6 7 8




1 2 3 4 5 6 8
A DAL FG 5_ Dati barraturg: 400/230V - 50Hz - [k = 1_1 229 kA -1d:3A
ILSNQGAMO L1L2L3N.QGAM.0 L1L2L3N.QGAM.0
‘}035 ‘}036 ‘}037
| | |
2 2 2
f # #
L3N.QGAM.35 L1L2L3N.QGAM.36 L1L2L3N.QGAM.37
é K} CBD. K} CBD. K} CBD.
69.70.T 717273747 75.76.77.78.T
Sigla utenza QGAM C-35 QGAM C-36 QGAM C-37
RISERVA 2 RISERVA 1 RISERVA 2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] —|—116 |16
Im max/min/Reg. [A] =160 eefee133
P.d.l./ Curva [kA] 6/C 125/C 125/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl. AC 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,37 037 037
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA ml
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (I1z) [A]
NOTA: |
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
QUADRO GENERALE AULA MAGNA AcAM QO 00 L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGAM 2 Z835
1 2 3 4 5 6 8
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