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NOTA:

1) SARANNO  DA INSTALLARE TUTTE LE TUBAZIONI E LE SCATOLE DI DERIVAZIONE NECESSARIE
PER REALIZZARE   LE OPERE SECONDO LE INDICAZIONI DELLE NORME E LEGGI IN VIGORE;

2) DOVRA' ESSERE DISTRIBUITO A TUTTE LE UTENZE IL CONDUTTORE DI PROTEZIONE;

3) LA TIPOLOGIA E LA SEZIONE DEI CONDUTTORI PER L' ALIMENTAZIONE DELLE VARIE UTENZE E'
RAFFIGURATA   NEGLI SCHEMI UNIFILARI ALLEGATI

4) I PARTICOLARI COSTRUTTIVI PRESENTI NELLA PRESENTE TAVOLA SONO ESCLUSIVAMENTE A
SCOPO  ILLUSTRATIVO;
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REV. Data Descrizione

...

L' IMPIANTO EVAC FUNZIONERA' MEDIANTE MESSAGGIO DI ALLARME PRE REGISTRATO CON
OPPORTUNITA' DI UTILIZZO DI BASE MICROFONICA

TAPPI SCHERMANTI

TORRETTA A SCOMPARSA PORTA APPARECCHI A
PAVIMENTO EQUIPAGGIATA DI:
- N.° 4 PRESE MULTISTANDARD 2P+T 220V 10/16A
- N.° 4 PRESE BIPASSO 2P+T 220V 10/16A
- N.° 2 PRESE PER TRASMISSIONE DATI
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