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COMUNE DI MONZA (MB)

Istituto comprensivo "Koing":
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro Pertini del Comune di Monza.

SETTANTAT SRL COMUNE DI
MONZA

| // PREMESSA

La presente relazione riporta la i calcoli degli impianti elettrici inerenti all’intervento per il progetto di
riqualificazione dell”Istituto comprensivo Koine” ubicato nel comune di Monza (MB), nel lotto compreso tra
le vie Alberico Gentili e via Omero.

In particolare:
- Verifica cavi;

- Calcoli illuminotecnici.



Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico

INTERRUTTORE GENERALE 1
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
IGAM C-0
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|1k di barratura [KAJ: 15| Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico |Test
Lunghezza < Lunghezza max Ik max < P.d.l. 1%t <k?s? L<I, <1, k<1451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione Iy P.d.l. |1k max|Idi Int. I gt 1t max K2g? 1%t max K2g? 1t max K2s? Iy [ 1, Is 1.451,
utenza con Ib Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [mI]|[m]| [%] [AT | [KAT | [KAT ]| [A] [A] [A%’S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%s] | [AT | [AT| [A]|[AT] [A]
T73TZAIZ50+T707
IGAMC0 | N 0,02|2/250 Quadripolare  |3-Cl. A 36 15 3 5[ _ _ _ _ _ 134| 250 325 |si
IGAM C-1 |1(3x240+(1x150] 50| 614 0,34|__ Quadripolare 3 14,92 3 4,99| 9,62E+05| 1,18E+09| 4,80E+05| 4,60E+08 o| 4.46E+08] 134] 250 268 325| 388|sI




Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
QUADRO GENERALE AULA 2
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
QGAM C-0
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|1k di barratura [KAJ: 11,36|Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchlatura Corto circuito Sovraccarico Test
Lunghezza < Lunghezza max Ik max < P.d.l. 1%t <K2s? L<Il, <1, <1451,
C.d.t. % con I, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione Iy P.d.l. |1k max|Idi Int. I gt 1t max K2g? 1%t max K2g? 1t max K2s? Iy [ 1, I | 1.451,
utenza con lb Prot. Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [mI|[m]| [%] [A] | [kAT | [KAT| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%s] | TAT | [AT | [AT | [AT| [A]
QGAM C-0 I 0,37|T724B200 TM Quadripolare 3 25| 11,36 3 4,99 _ _ _ _ _ 134] 200|___ 2401 |SI
QGAMC-1| L 0,37|F313N 8.5x31.5  |Quadripolare 3 50[ 11,23 3 49| s s _ _ _ o 16| 30 s
THSACI6TGA3AC
QGAMC-2| R 0,37|32 Quadripolare 003-d 125 11,23] 0,03 4,99 _ _ __ __ __ 0] 16[ 21 s
QGAM C-3|1(3G4) 8o 122 2,79|GA8813AC10 Monofase L1+N 0,03 - d 6] 441 003 4,72| 541E+02| 3,27E+05| 5,41E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 6,837 10| 39| 13 57|sl
QGAM C-4[1(3G4) 8o 122 2,79|GA8813AC10 Monofase L2+N 0,03 - J 6] 441 003 4,72| 541E+02| 3,27E+05| 5,41E+02| 3,27E+05 o| 3,27E+05| 6,837 10| 39| 13 57|sl
QGAMC-5| I 0,41|GA8813AC10 Monofase L3+N 0,03 - 6] 441 0,03 4,99 _ _ _ _ _ 3,191 10| 13| |sI
QGAM C-6[1(3G2,5) 30| 232 0,87|__ Monofase L3+N 0,03 2,98 0,03 482| 5,41E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 0| 1,286+05| 2,279] 10| 29| 13 42|sl
QGAM C-7|1(3G2,5) 30| 580 0,59 Monofase L3+N 0,03 2,98 0,03 482| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 0,912 10| 29| 13 42|si
QGAMC-8| e 0,41|GA8813AC10 Monofase L3+N 0,03 - G 6] 441 003 49| _ _ _ _ _ 3,191 10| 13 |si
QGAM C-9]1(3G2,5) 30[ 232 087|___ Monofase L3+N 0,03 2,98 0,03 482| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 2,279 10| 29| 13 42|si
QGAMC-
10 1(3G2,5) 30[ 580 0,59|___ Monofase L3+N 0,03 298| 003 4,82| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 o| 1,28E+05| 0,912 10 29| 13 42|sl
QGAMC-
11 s e 0,41|GA8813AC10 Monofase L3+N 0,03 - d 6] 441 003 49| o o o s s 3191 10 13 |sI
QGAMC-
12 1(3G2,5) 30[ 232 0,87|___ Monofase L3+N 0,03 298| 003 4,82| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 o| 1,28E+05| 2,279 10 29| 13 42|sl
QGAMC-
13 1(3G2,5) 30[ 580 0,59|___ Monofase L3+N 0,03| 2,98 0,03 482| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 0,912 10| 29| 13 42|si
QGAMC-
14 - e 0,41|GA8813AC10 Monofase L1+N 0,03 - G 6] 441 0,03 49| _ _ _ _ _ 3191 10| 13| |si
QGAMC-
15 1(3G2,5) 30[ 232 087|___ Monofase L1+N 0,03 2,98 0,03 4.82| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 2,279 10| 29| 13 42|si
QGAMC-
16 1(3G2,5) 30| 580 0,59|___ Monofase L1+N 0,03 298| 003 4,82| 541E+02| 1,28E+05| 5,41E+02| 1,28E+05 o| 1,28E+05| 0,912 10 29| 13 42|sl
QGAMC-
17 1(3G4) 30 92 1,59|GAB8B13AC16 Monofase L2+N 0,03 - g 6] 441 0,03 4,89| 840E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 o| 3,27E+05| 9,116 16| 39| 21 57|sl
QGAMC-
18 1(3G4) 30 92 1,50|GAB813AC16 Monofase L3+N 0,03 - g 6| 441 003 4,89| 840E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 9,116] 16| 39| 21 57|sl
QGAMC-
19 1(3G4) 30 92 1,59|GAB8B13AC16 Monofase L1+N 0,03 - d 6] 441 0,03 4,89| 840E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 o| 3,27E+05| 9,116 16| 39| 21 57|sl




Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione Iy P.d.l. |1k max | Idi Int. I gt 1t max K2g? 1t max K2g? 1t max K2g? Iy I 1, Is 1.451,
utenza con lb Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [mIIm]| [%] [A] | [KAT | [KAT| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%s] | [AT | [AT| [AT|[AT] [A]

QGAMC-

20 1(3G4) 30 92 1,59|GABB13AC16 Monofase L2+N ]0,03 - G 6 4,41 0,03 4,89| 8,40E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 9,116 16 39 21 57]SI
QGAM C-

21 1(3G4) 30 92 1,59|GA8813AC16 Monofase L3+N 0,03 - 6 4,41 0,03 4,89 8,40E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05] 9,116 16 39 21 57|SI
QGAMC-

22 1(3G4) 30 92 1,59|GABB13AC16 Monofase L1+N ]0,03 - G 6 4,41 0,03 4,89| 8,40E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 9,116 16 39 21 57]SI
QGAM C-

23 1(3G4) 30 92 1,59|GA8813A16 Monofase L2+N 0,03 - g 6 4,41 0,03 4,89 8,40E+02| 3,27E+05| 8,40E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05] 9,116 16 39 21 57|SI
QGAMC-

24 1(3G2,5) 30 57 2,33|GABB13AC16 Monofase L3+N ]0,03 - G 6 4,41 0,03 4,82| 8,40E+02| 1,28E+05| 8,40E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 9,116 16 29 21 42]SI
QGAM C-

25 1(3G2,5) 30 57 2,33|GA8813AC16 Monofase L1+N 0,03 - J 6| 441 003 4,82| 840E+02| 1,28E+05| 8,40E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 9,116] 16| 29| 21|  42|sI
QGAMC-

26 1(3G2,5) 30 57 2,33|GA8813AC16 Monofase L2+N 0,03 - J 6| 441 003 4,82| 8,40E+02| 1,28E+05| 8,40E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 9,116] 16| 29| 21| 42|si
QGAM C-

27 1(3G2,5) 30 57 2,33|GA8813AC16 Monofase L3+N ]0,03 - G 6 4,41 0,03 4,82| 8,40E+02| 1,28E+05| 8,40E+02| 1,28E+05 0| 1,28E+05| 9,116 16 29 21 42]SlI
QGAM C- S204 M+DDA204

28 1(5G16) 50| 143 1,68|A Quadripolare 0,03-(Q 15| 11,23 0,03 4,95| 9,35E+04| 5,23E+06| 3,19E+04| 5,23E+06 0| 5,23E+06 46 63 80 82 116|SI
QGAM C- S204 M+DDA204

29 1(5G25) 50| 290 1,03|A Quadripolare 0,03-Q 15| 11,23 0,03 4,971 7,92E+04| 1,28E+07| 2,90E+04| 1,28E+07 0| 1,28E+07 36 63 102 82 147]SI
QGAM C-

30 1(3G6) 60| 139 1,97|FN82D20+G23A32|Monofase L1+N 0,03 - G 20 4,41 0,03 4,85| 1,21E+04| 7,36E+05| 1,21E+04| 7,36E+05 0| 7,36E+05| 9,116 20 50 26 73Sl
QGAM C-

31 1(3G6) 60| 139 1,97|FN82D20+G23A32|Monofase L2+N 0,03 - 4 20 4,41 0,03 4,85 1,21E+04| 7,36E+05| 1,21E+04| 7,36E+05 0| 7,36E+05] 9,116 20 50 26 73]SI
QGAM C-

32 1(3G4) 80| 185 1,98|GA8813AC10 Monofase L3+N 0,03 - G 6 4,41 0,03 4,72 5,41E+02| 3,27E+05| 5,41E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 4,558 10 39 13 57|SlI
QGAM C-

33 1(3G4) 50| 185 1,39|GA8813AC10 Monofase L1+N ]0,03 - G 6 4,41 0,03 4,82 5,41E+02| 3,27E+05| 5,41E+02| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 4,558 10 39 13 57]SI
QGAM C-

34 o o o 0,37|GA8813AC16 Monofase L2+N 0,03 - G§ 6 4,41 0,03 4,99|_ o o o _ _ 0 161 21 Sl
QGAMC-

35 _ _ 0,37|GAB813AC16 Monofase L3+N 0,03 - G 6] 441 0,03 49| o o o _ _ of 16| 21 s
QGAM C- FH84C16+G43AC

36 - e 0,37]32 Quadripolare 003-d 125| 11,23] 0,03 499 - - - - - o 16| 21 s
QGAM C- FH84C16+G43AC

37 0,37(32 Quadripolare 0,03 -G 12,5 11,23 0,03 4,99 0 16 21 Sl




Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
INTERRUTTORE GENERALE 1
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
IG C-0
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|1k di barratura [KAJ: 15| Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchiatura Corto circuito Sovraccarico |Test
Lunghezza < Lunghezza max Ik max < P.d.l. 1%t <k?s? L<I, <1, k<1451,
C.d.t. % con |, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione Iy P.d.l. |1k max|Idi Int. I gt 1t max K2g? 1%t max K2g? 1t max K2s? Iy [ 1, Is 1.451,
utenza con Ib Prot. | Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [mI|[m]| [%] [A] | [kAT | [KAT| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%s] | TAT | [AT | [AT | [AT| [A]
T7184AI160+T706
cGe-o | . 0,03/2/160 Quadripolare  [3-cL.A 36 15 5| _ _ _ _ _ 115) 160] 208 s
IGC-1 1(3x120+(1x70)) 50| 401 0,52|___ Quadripolare 3 14,82 4,991 8,40E+05| 2,94E+08| 3,49E+05| 1,00E+08 0| 1,52E+08 115 160 177] 208 257]SI




Quadro: Tavola: Impianto: Progetto Impianto Elettrico
QUADRO GENERALE 2
Sigla Arrivo: Cliente: Descrizione Quadro:
QGSP C-0
Sistema di distribuzione: TT Resistenza di terra [Ohm]:  10|C.d.t. Max ammessa % : 4|1k di barratura [KAJ: 10,24|Tensione [V]: 400
Circuito Apparecchlatura Corto circuito Sovraccarico Test
Lunghezza < Lunghezza max Ik max < P.d.l. 1%t <K2s? L<Il, <1, <1451,
C.d.t. % con I, < C.d.t. max
FASE NEUTRO PROTEZIONE
Sigla Sezione L |Lmax| C.d.t.% Tipo Distribuzione Iy P.d.l. |1k max|Idi Int. I gt 1t max K2g? 1%t max K2g? 1t max K2s? Iy [ 1, I | 1.451,
utenza con Ib Prot. Fondo Inizio Inizio Inizio
Linea Linea Linea Linea
[mm?] [mI|[m]| [%] [A] | [kAT | [KAT| [A] [A] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%S] [A%s] | TAT | [AT | [AT | [AT| [A]
QGSP C-0 I 0,55|T714E160 TM Quadripolare 3 16| 10,24 3 4,99 _ _ _ _ _ 115 160]_ 192 ]Sl
QGspc-1| L 0,55|F313N 8.5x31.5  |Quadripolare 3 50| 10,07 3 499 _ _ _ _ _ of 16| 30 s
FT84CI6+GA3ACS
QGspcC-2| R 0,552 Quadripolare 0,03-g 16| 10,07 0,03 4,99 _ _ __ __ __ 0] 16f 21 s
QGspc-3| L 0,57|S804BD100 Quadripolare 3 16| 10,07 3 499 _ _ _ _ _ 62| 100 130 sl
S204 MFDDAZ0Z
QGSP C-4 [1(5G4) 100 206 2,25(A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
5204 M+DDAZ0Z
QGSP C-5 [1(5G4) 100 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
S204 MFDDAZ0Z
QGSP C-6 [1(5G4) 100| 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
5204 M+DDAZ0Z
QGSP C-7 [1(5G4) 100 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
S204 MADDAZ0Z
QGSP C-8 [1(5G4) 100| 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
5204 M+DDAZ0Z
QGSP C-9 [1(5G4) 100 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 5,32E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
QGSP C- S204 MADDAZ0Z
10 1(5G4) 100| 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
QGSP C- S204 MFDDAZ0Z
11 1(5G4) 100 206 2,25|A Quadripolare 0,03- g 15| 9,86 0,03 4,65| 532E+04| 3,27E+05| 1,62E+04| 3,27E+05 0| 3,27E+05| 7,749 25| 34| 33|  49|sI
QGSP C- FT84CIZ5+GAAXA
12 1(5G35) 20 140 1,1[c125 Quadripolare 0,3-Cl. 16| 10,07 0,3 4,98| 7,88E+04| 2,51E+07| 4,18E+04| 2,51E+07 0| 2,51E+07 o1/ 125 126| 163| 183|sI




AULA MAGNA

Lista lampade

DIALUx

Piotale Ptotale Efficienza Priuminazione di emergenza P1iluminazione di emergenza
213966 Im 2321.0W 92.2 Im/W 14216 Im 1120 W
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P 0] Efficienza
47 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 47.0W 4250 Im 90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A
8 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRIS5 14W 14.0W 1777 Im 126.9
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A

140W  17771m(100%) -




AULA MAGNA

Scheda tecnica prodotto

DIALUx

Disano Illuminazione S.p.A - 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco

illuminazione

Articolo No. 150211-00
P 47.0W

D ampadina 4250 Im
PLampada 4250 Im

n 99.99 %
Efficienza 90.4 Im/W
CCT 4000 K
CRI 90

105° 105°
90° 90°
750 / \ 750
200
60° / \ 60°
300
45° 400 45°
600
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polare
V. ione di abbagli t do UGR
o Soffitto 70 | 70 | 50 | 50 30 70 | _70 50 | 50 30
o Pareti 50 | 30 | 50 30 30 | 50 | 30 50 | 30 30
© Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 20 20 | 20 20 | 20 20
”"“T;‘C;?:' LU Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all’asse delle lampade
2H 2H | 152 163 154 165 168 | 147 158 149 160 163
3H| 162 173 165 175 178 | 160 170 163 173 176
4H | 168 178 172 181 184 | 167 177 170 180 182
6H| 174 183 178 186 189 | 17.3 183 177 185 188
8H| 177 186 180 189 192 | 176 185 180 188  19.
12H [ 179 188 183 191 194 | 179 187 182 190 194
4H 2H | 155 165 159 168 171 | 154 161 154 163 166
3H| 169 177 173 181 184 | 166 174 170 178 181
44| 177 185 181 188 192 [ 175 182 179 186 189
6H| 185 191 189 195 199 | 183 190 187 194 198
8H| 188 194 193 198 203 | 187 193 191 197 201
12H [ 194 197 196 201 205 | 190 196 195 200 204
8H 4H [ 180 186 184 190 194 | 178 184 183 188 192
6H| 190 195 195 199 204 | 188 194 193 198 202
8H| 195 199 200 204 209 | 194 198 198 202 207
12H [ 199 203 204 207 212 | 198 202 203 206 211
12H 44 | 180 186 185 190 195 [ 179 184 183 189 193
6H| 191 196 196 200 205 | 190 194 194 199 203
8H| 196 200 201 205 210 | 195 199 200 204 209
Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +02 / 03 +02 / 03
S=15H +04 / 08 +05 / 06
S=20H +08 / 1.1 +1.0 / 08
Tabella standard BK0B BKO7
Addendo di correzione 21 25
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4250im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



AULA MAGNA

Scheda tecnica prodotto

DIALUx

Disano Illuminazione S.p.A - 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco

illuminazione

Articolo No. 156415-00
P 14.0W
Pliluminazione di emergenza ~ 14.0 W
PLampadina 1777 Im
Dampada 1777 Im
®riluminazione di emergenza 1777 Im

n 99.99 %
Efficienza 126.9 Im/W
CCT 4000 K
CRI 95

ELF 100 %

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polare
V. ione di abbagli t do UGR
o Soffitto 70 | 70 | 50 | 50 30 70 | _70 50 | 50 30
o Pareti 50 | 30 | 50 30 30 | 50 | 30 50 | 30 30
© Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 20 20 | 20 20 | 20 20
”"“T;‘c;?:' LU Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all’asse delle lampade
2H 2H | 250 263 253 265 267 | 250 263 253 265 267
3H| 260 271 263 274 276 | 260 271 263 274 276
4H | 262 273 265 275 278 | 262 273 265 275 278
6H| 262 272 265 275 278 | 262 272 265 275 278
8H| 262 271 265 275 278 | 262 274 265 275 278
12H | 264 274 265 274 277 | 261 271 265 274 277
4H 2H | 255 266 258 269 271 | 255 266 258 269 27
3H| 266 275 270 278 282 | 266 275 270 278 282
4H | 269 277 273 280 284 | 269 277 273 280 284
6H | 269 276 274 280 284 | 269 276 274 280 284
8H| 269 276 274 280 284 | 269 276 274 280 284
12H | 269 275 274 279 284 | 269 275 274 279 284
8H 4H | 269 276 274 280 284 | 269 276 274 280 284
6H| 270 276 275 280 285 | 270 276 275 280 285
8H| 270 275 275 280 284 | 270 275 275 280 284
12H | 270 274 275 279 284 | 270 274 275 279 284
12H 4H | 269 275 274 279 284 | 269 275 274 279 284
6H| 270 275 275 279 284 | 270 275 275 279 284
8H| 270 274 275 279 284 | 270 274 215 279 284

Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S

§=1.0H +02 / 03 +02 / 03

§=15H +04 / 08 +04 / 08

§=20H +09 / 15 +09 / 15
Tabella standard BKO3 BKO3
Addendo di correzione 95 95

Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1777Im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



AULA MAGNA D | ALu X

Scheda tecnica prodotto

Disano Illuminazione S.p.A - 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco

Y Co° C90° C0°- C360°
0°-180° 711.88 711.88 711.88

60°-90° 252.07 252.07 252.07

Tabella valori di abbagliamento [cd]
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Edificio 3 - Piano 1 (VERIFICA)
Elenco dei locali
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AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 (VERIFICA)
Elenco dei locali

AULA MAGNA

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPGCifiCO I-Eperpendicolare Guperficie utile)

1175.0 W 334.09 m? 3.52 W/m? = 0.68 W/m?/100 Ix (Locale) 520 Ix
3.76 W/m? = 0.72 W/m?/100 Ix (Superficie utile)

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
47 Disano 156465-00 886 Compact - CCT SWITCH 3500K CRI90 525W CLD Bianco 250W 3233 1Im
Illuminazione
S.p.A
RIPOSTIGLIO
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
14.0 W 4.33 m? 3.23 W/m? = 1.35 W/m?#100 Ix (Locale) 239 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1777 Im
Illuminazione
S.p.A
WC1
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicmlare Guperficie utile)
42.0W 8.67 m? 4.85 W/m? =1.22 W/m?100 Ix (Locale) 396 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1777 Im
Illuminazione
S.p.A




AULA MAGNA

DIALUx

Edificio 3 - Piano 1 (VERIFICA)
Elenco dei locali

WC 2
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicc:)lare Guperficie utile)
42.0W 8.67 m? 4.85 W/m? = 1.23 W/m%100 Ix (Locale) 395 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1777 Im
llluminazione
S.p.A
WCD
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
14.0W 4.12 m? 3.40 W/m? = 1.38 W/m%100 Ix (Locale) 247 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1777 Im

Illluminazione
S.p.A




AULA MAGNA D | ALux

Edificio 3 - Piano 1 (VERIFICA)
Oggetti di calcolo
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AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

F’roprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (WC 1) 396 Ix 283 Ix 487 Ix 0.71 0.58

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (=0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC 2) 395 Ix 274 Ix 486 Ix 0.69 0.56

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (WC D) 247 Ix 203 Ix 275 Ix 0.82 0.74 WP3

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (RIPOSTIGLIO) 239 Ix 198 Ix 269 Ix 0.83 0.74 WP4

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (AULA MAGNA) 667 Ix 397 Ix 869 Ix 0.60 0.46

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=2 500 Ix) (20.60)

Altezza: 1.000 m, Zona margine: 0.200 m N N




AULA MAGNA

Edificio 3 - Piano 1 - AULA MAGNA (VERIFICA)

Riepilogo

Base

334.09 m?

748 ,727 724 \SEPG,E63 ,GESGAY7
ms 576 +EgL?ma 574
&7 9,705 ,704 723 672
[y
/23032 658 675 709 657

w 697 +7¢i|ir7311 -Fr.. B 2~
L
742 688 ,721 635 ,E43 ,E74 +525
676,689 ,,574 17 ,,EQEDs 587
% %y

@]47 L5741 Q7 531 ,,Q JE50 +BEJB_—lGBE B4al707
B@z B3z Q4 B0 AE 4633 +r3£l747 +577@5

@ >

Altezza libera 3.330m

WP5

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.3 %, Altezza di montaggio 3.330m

Pareti: 77.0 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza syperficie utile 1.000m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie ule  0.200 m

DIALUx



AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 - AULA MAGNA (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 667 Ix > 500 Ix Vv
Uo (91) 0.60 >0.60 v
Valore di allacciamento  7.08 W/m? -
specifico
1.06 W/m?3/100 Ix -
Valutazione di Rug, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 3148 kWh/a max. 11700 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 6.61 W/m? -
specifico

0.99 W/m?/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.700 m X 31.300 m e SHR di 0.25
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.3 Auditorium)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
47 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illluminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AULA MAGNA

Edificio 3 - Piano 1 - RIPOSTIGLIO (VERIFICA)

Riepilogo

Base

433 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.3 %,
Pareti: 88.0 %,
Pavimento: 16.6 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx




AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 - RIPOSTIGLIO (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 239 Ix 2200 Ix v WP4
Uo (1) 0.83 >0.40 Vv WP4
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 11.5 kWh/a max. 200 kwWh/a v
Locale Valore di allacciamento 3.23 W/m? -
specifico

1.35 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.167 m X 2.000 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K 24 140W 1777 Im 126.9
Illuminazione CRI95 14W CLD Bianco Im/W
Sp.A
- 140W 1777 Im (100 %) -




AULA MAGNA

Edificio 3 - Piano 1 - WC 1 (VERIFICA)

Riepilogo

Base

8.67 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.3 %,
Pareti: 88.0 %,
Pavimento: 16.6 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 - WC 1 (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 396 Ix > 200 Ix v
Us (1) 0.71 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 34.6 kWh/a max. 350 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 4.85 W/m? -
specifico

1.22 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.167 m X 4.000 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K 24 140W 1777 Im 126.9
Illuminazione CRI95 14W CLD Bianco Im/W
Sp.A
- 140W 1777 Im (100 %) -




AULA MAGNA

Edificio 3 - Piano 1 - WC 2 (VERIFICA)

Riepilogo

Base

8.67 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.3 %,
Pareti: 88.0 %,
Pavimento: 16.6 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 - WC 2 (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 395 Ix > 200 Ix v
Uo (O1) 0.69 >0.40 Vv WP2
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 34.6 kWh/a max. 350 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 4.85 W/m? -
specifico

1.23 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.167 m X 4.000 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K 24 140W 1777 Im 126.9
Illuminazione CRI95 14W CLD Bianco Im/W
Sp.A
- 140W 1777 Im (100 %) -




AULA MAGNA

Edificio 3 - Piano 1 - WC D (VERIFICA)

Riepilogo

Base

412 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.3 %,
Pareti: 88.0 %,
Pavimento: 16.6 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx




AULA MAGNA D | ALu X

Edificio 3 - Piano 1 - WC D (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 247 Ix > 200 Ix Vv
Us (1) 0.82 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 11.5 kWh/a max. 150 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 3.40 W/m? -
specifico

1.38 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 2.167 m X 1.900 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P ) Efficienza
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - 180mm 4000K 24 140W 1777 Im 126.9
Illuminazione CRI95 14W CLD Bianco Im/W
Sp.A
- 140W 1777 Im (100 %) -




AUDITORIUM - MONZA

Lista lampade

DIALUx

Diotale Protate Efficienza
780000 Im 8314.0 W 93.8 Im/W
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo P ) Efficienza
162 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W  47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CLD Bianco
S.p.A
50 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione Bianco Im/W

S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Scheda tecnica prodotto

DIALUx

Disano Illuminazione S.p.A - 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco

illuminazione

Articolo No. 150211-00
P 47.0W

D ampadina 4250 Im
PLampada 4250 Im

n 99.99 %
Efficienza 90.4 Im/W
CCT 4000 K
CRI 90

105° 105°
90° 90°
. / \ -
200
60° / \ 60°
300
45° 400 45°
600
30° 15° 0 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 == C90-C270
CDL polare
V. ione di abbagli t do UGR
o Soffitto 70 | 70 | 50 | 50 30 70 | _70 50 | 50 30
o Pareti 50 | 30 | 50 30 30 | 50 | 30 50 | 30 30
© Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 20 20 | 20 20 | 20 20
”"“T;‘c;?:' LU Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all’asse delle lampade
2H 2H | 152 163 154 165 168 | 147 158 149 160 163
3H| 162 173 165 175 178 | 160 170 163 173 176
4H | 168 178 172 181 184 | 167 177 170 180 182
6H| 174 183 178 186 189 | 17.3 183 177 185 188
8H| 177 186 180 189 192 | 176 185 180 188  19.
12H [ 179 188 183 191 194 | 179 187 182 190 194
4H 2H | 155 165 159 168 174 | 151 161 154 163 166
3H| 169 177 173 181 184 | 166 174 170 178 181
44| 177 185 181 188 192 [ 175 182 179 186 189
6H| 185 191 189 195 199 | 183 190 187 194 198
8H| 188 194 193 198 203 | 187 193 191 197 201
12H [ 194 197 196 201 205 | 190 196 195 200 204
8H 4H [ 180 186 184 190 194 | 178 184 183 188 192
6H| 190 195 195 199 204 | 188 194 193 198 202
8H| 195 199 200 204 209 | 194 198 198 202 207
12H | 199 203 204 207 212 [ 198 202 203 206 214
12H 44 | 180 186 185 190 195 [ 179 184 183 189 193
6H| 191 196 196 200 205 | 190 194 194 199 203
8H| 196 200 201 205 210 | 195 199 200 204 209
Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +02 / 03 +02 / 03
S=15H +04 / 08 +05 / 06
S=20H +08 / 1.1 +1.0 / 08
Tabella standard BK0B BKO7
Addendo di correzione 21 25
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 4250im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)



AUDITORIUM - MONZA

Scheda tecnica prodotto

DIALUx

Disano Illuminazione S.p.A - 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco

illuminazione

Articolo No. 156415-00
P 14.0W

D ampadina 1830 Im
DLampada 1830 Im

n 99.99 %
Efficienza 130.7 Im/W
CCT 4000 K

CRI 95

105° 105°
90° 920°
75° 75°
60° 60°
200
45° 45°
300
30° 15° 0° 15° 30°
cd/kim n=100%
C0-C180 =—C90-C270
CDL polare
V. ione di abbagli t do UGR
o Soffitto 70 | 70 | 50 | 50 30 70 | _70 50 | 50 30
o Pareti 50 | 30 | 50 30 30 | 50 | 30 50 | 30 30
© Pavimento 20 | 20 | 20 | 20 20 20 | 20 20 | 20 20
”"“T;‘c;?:' LU Linea di mira perpendicolare Linea di mira parallela
all'asse delle lampade all’asse delle lampade
2H 2H | 251 264 254 266 268 | 251 264 254 266 268
3H| 261 272 264 275 277 | 264 272 264 215 277
4H | 263 274 266 276 279 | 263 274 266 276 279
6H | 263 273 267 276 279 | 263 273 267 276 279
8H| 263 272 266 276 279 | 263 272 266 276 279
12H | 262 272 266 275 278 | 262 272 266 275 278
4H 2H | 256 267 259 270 272 | 256 267 259 270 272
3H| 267 276 271 279 283 | 267 276 271 279 283
4H | 270 278 274 281 285 | 270 278 274 281 285
6H | 270 278 275 281 285 | 270 278 275 281 285
8H| 270 277 275 281 285 | 270 277 275 281 285
12H | 270 276 275 280 285 | 270 276 275 280 285
8H 4H | 270 277 275 281 285 | 270 277 275 281 285
6H | 271 277 276 2841 286 | 274 277 276 281 286
8H| 271 276 276 281 285 | 274 276 276 281 285
12H | 274 275 276 280 285 | 271 275 276 280 285
12H 4H | 270 276 275 280 285 | 270 276 275 280 285
6H| 271 276 276 280 285 | 274 276 276 280 285
8H| 271 275 276 280 285 | 274 275 276 280 285
Variazione della posizione dellosservatore per le distanze delle lampade S
S=10H +02 / 03 +02 / 03
S=15H +04 / 08 +04 / 08
S=20H +09 / 15 +09 / -5
Tabella standard BK03 BK03
Addendo di correzione 96 96
Indici di abbagliamento corretti riferiti a 1830im Flusso luminoso sferico

Diagramma UGR (SHR: 0.25)
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Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Elenco dei locali




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Elenco dei locali

AULA MULTIDISCIPLINARE (14)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperper‘ndicolare Superficie utile)
188.0 W 55.91 m? 3.36 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Locale) 359 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
AULA MUSICA (9)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
282.0W 70.98 m? 3.97 W/m?=0.91 W/m#100 Ix (Locale) 434 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
CONNETTIVO (4)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 22.57 m? 1.24 W/m? = 0.79 W/m?/100 Ix (Locale) 157 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Elenco dei locali

DEPOSITO (10)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
56.0 W 73.60 m? 0.76 W/m? = 0.62 W/m?/100 Ix (Locale) 122 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
4 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
llluminazione
S.p.A
LAB. TEATRALE (11)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
282.0W 94.49 m? 2.98 W/m? = 0.91 W/m?/100 Ix (Locale) 329 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
RIPOSTIGLIO (2)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 37.12 m? 0.75 W/m? = 0.65 W/m?/100 Ix (Locale) 115 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Elenco dei locali

RIPOSTIGLIO (3)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
42.0W 48.60 m? 0.86 W/m? = 0.64 W/m?/100 Ix (Locale) 135 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
llluminazione
S.p.A
RIPOSTIGLIO (15)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 15.36 m? 1.82 W/m? = 0.81 W/m?/100 Ix (Locale) 225 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A
SPAZIO DIDATTICO E CONNETTINO (5)
Ptotale Avlocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
1316.0 W 335.87 m? 3.92 W/m? = 0.93 W/m?/100 Ix (Locale) 420 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
28 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Elenco dei locali

WC (1)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
56.0 W 26.88 m? 2.08 W/m? = 0.86 W/m?/100 Ix (Locale) 242 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
4 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
llluminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

SCALAA
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AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato (VERIFICA)

Oggetti di calcolo

DIALUx

Superfici utili

F’roprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (SPAZIO DIDATTICO E CONNETTINO 420 Ix 252 I 553 Ix 0.60 0.46

(5) (2300 Ix) (2 0.60)

Illluminamento perpendicolare (adattivo) N4 V4

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m

Superficie utile (WC (1)) 242 Ix 156 Ix 289 Ix 0.64 0.54 WP2

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (RIPOSTIGLIO (2)) 115 Ix 64.6 Ix 198 Ix 0.56 033 WP3

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (RIPOSTIGLIO (3)) 135 Ix 75.3 Ix 227 Ix 0.56 0.33 WP4

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2100 Ix) (=2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (CONNETTIVO (4)) 157 Ix 120 Ix 181 Ix 0.76 0.66

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (AULA MUSICA (9)) 434 Ix 274 Ix 593 Ix 0.63 0.46

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (DEPOSITO (10)) 122 Ix 70.2 Ix 201 Ix 0.58 0.35

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (LAB. TEATRALE (11)) 329 Ix 197 Ix 576 Ix 0.60 0.34

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (AULA MULTIDISCIPLINARE (14)) 359 Ix 219 Ix 549 Ix 0.61 0.40 WP9

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4 V4

Superficie utile (RIPOSTIGLIO (15)) 225 1Ix 158 Ix 269 Ix 0.70 0.59 WP10

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - AULA MULTIDISCIPLINARE (14) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

55.91 m?

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - AULA MULTIDISCIPLINARE (14) (VERIFICA)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpencicolare 359 Ix >300 Ix v
Uo (91) 0.61 >0.60 Vv
Valutazione di RuG, max 18 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 250 kWh/a max. 2000 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.36 W/m? -
specifico
0.94 W/m?/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 8.796 m X 6.400 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P O] Efficienza
4 Disano 150211-00

Illuminazione

S.p.A

840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K

CRI90 47W CLD Bianco

17

470W 4250 Im  90.4 Im/W




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - AULA MUSICA (9) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

70.98 m?

Altezza libera 3.000 m

DIALUx

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 80.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - AULA MUSICA (9) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 434 I1x > 300 Ix Vv
Uo (91) 0.63 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 375 kWh/a max. 2500 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.97 W/m? -
specifico

0.91 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 11.100 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.12 Sale di prova per la musica)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - CONNETTIVO (4) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

22,57 m?

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - CONNETTIVO (4) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 157 Ix > 100 Ix Vv
Us (1) 076 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 30.8 kWh/a max. 800 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 1.24 W/m? -
specifico

0.79 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.450 m X 3.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano interrato - DEPOSITO (10) (VERIFICA)
Riepilogo

BB .87
B L84 93
> =!
B9 L84 a1
a0 L83 95
>
3 § ©
.87 = ,az
90 .86
Base 73.60 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.5 %, Altezza di montaggio 3.000m
riflessione Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - DEPOSITO (10) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 122 Ix > 100 Ix Vv
Uo (O1) 0.58 >0.40 Vv WP7
Valutazione di RuG, max 27 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 9.24 kWh/a max. 2600 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 0.76 W/m? -
specifico

0.62 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.500 m X 6.400 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

4 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 27 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano interrato - LAB. TEATRALE (11) (VERIFICA)
Riepilogo

B2

222 204

Base 94.49 m? Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di Soffitto: 70.5 %, Altezza di montaggio 3.000m
riflessione Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - LAB. TEATRALE (11) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpencicolare 329 Ix >300 Ix v
Uo (91) 0.60 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 375 kWh/a max. 3350 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.98 W/m? -
specifico

0.91 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 14.900 m X 6.400 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (2) (VERIFICA)

Riepilogo

DIALUx

Base

37.12m?

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (2) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 115 Ix > 100 Ix Vv
Us (1) 0.56 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 27 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 4.62 kWh/a max. 1350 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 0.75 W/m? -
specifico

0.65 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.800 m X 6.400 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 27 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (3) (VERIFICA)
Riepilogo

B3 .85 B8 .68 .95 .69 a7 B4 .83

486 4841 492 402 492 ,aa .8 LB1
X
Base 48.60 m? Altezza libera 3.000 m
Coefficienti di Soffitto: 70.5 %, Altezza di montaggio 3.000m
riflessione Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (3) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 135 Ix > 100 Ix v/ WP4
Uo (O1) 0.56 >0.40 Vv WP4
Valutazione di RuG, max 27 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 6.93 kWh/a max. 1750 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 0.86 W/m? -
specifico

0.64 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 7.600 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

3 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 27 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (15) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

15.36 m?

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 82.8 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - RIPOSTIGLIO (15) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 225 Ix 2100 Ix Vv
Uo (91) 0.70 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 4.62 kWh/a max. 550 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 1.82 W/m? -
specifico

0.81 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 2.400 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato -

Riepilogo

Base

335.87 m?

SPAZIO DIDATTICO E CONNETTINO (5) (VERIFICA)

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx

Jyeal4de 364
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AUDITORIUM - MONZA

DIALUx

Edificio 4 - Piano interrato - SPAZIO DIDATTICO E CONNETTINO (5) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 420 Ix >300 Ix v
Uo (g1) 0.60 >0.60 V
Valutazione di RuG, max 20 <19 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 1750 kWh/a max. 11800 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.92 W/m? -
specifico
0.93 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.422 m X 48.137 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
28 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano interrato - WC (1) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

26.88 m?

Altezza libera 3.000 m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.5 %,
Pareti: 70.3 %,
Pavimento: 70.3 %

Altezza di montaggio 3.000 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano interrato - WC (1) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 242 Ix > 200 Ix v
Uo (1) 0.64 >0.40 Vv WP2
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 46.2 kWh/a max. 950 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.08 W/m? -
specifico

0.86 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 4.200 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

4 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

ATRIO E CONNETTIVO (30)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
752.0 W 229.20 m? 3.28 W/m? = 0.93 W/m?#100 Ix (Locale) 353 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
16 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
AULA DOCENTI (24)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 17.28 m? 5.44 W/m?=1.13 W/m?/100 Ix (Locale) 483 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
BUSSOLA (37)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
47.0W 21.45 m? 2.19 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Locale) 210 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

CONNETTIVO (25)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 11.45 m? 8.21 W/m?=1.87 W/m?/100 Ix (Locale) 439 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
DSG (35)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 22.40 m? 4.20 W/m? =1.13 W/m%100 Ix (Locale) 372 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
FOTOCOPIE (29)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 14.61 m? 6.44 W/m?=1.18 W/m?/100 Ix (Locale) 547 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

PERCORSO AULA MAGNA

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
329.0 W 130.87 m? 2.51 W/m?=1.07 W/m#100 Ix (Locale) 235 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
7 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
PROTOCOLLO (33)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 22.34 m? 4.21 W/m? =1.09 W/m%100 Ix (Locale) 385 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
RIPOSTIGLIO (27)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
14.0 W 6.08 m? 2.30 W/m? = 1.05 W/m?/100 Ix (Locale) 219 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

RIUNIONI (22)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 15.21 m? 6.18 W/m?=1.16 W/m?/100 Ix (Locale) 531 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
SEGRETERIA (34)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
188.0 W 49.28 m? 3.81 W/m? = 0.99 W/m#100 Ix (Locale) 386 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
SPAZIO GENITORI (32)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 23.60 m? 3.98 W/m? = 1.07 W/m?/100 Ix (Locale) 371 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

UFFICIO (23)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 13.85 m? 6.78 W/m?=1.21 W/m?/100 Ix (Locale) 559 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
UFFICIO DG (26)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 20.71 m? 4,54 W/m?=1.10 W/m%100 Ix (Locale) 413 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
WC (36)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
56.0 W 23.68 m? 2.36 W/m? = 0.78 W/m?/100 Ix (Locale) 305 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
4 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Elenco dei locali

WC D (28)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicc:)lare Guperficie utile)
14.0 W 6.05 m? 2.32 W/m?=1.06 W/m?%100 Ix (Locale) 219 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Oggetti di calcolo
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AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

F’roprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (RIUNIONI (22)) 531 Ix 358 Ix 689 Ix 0.67 0.52 WP11

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (UFFICIO (23)) 559 Ix 405 Ix 645 Ix 0.72 0.63 WP12

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (AULA DOCENTI (24)) 483 Ix 343 Ix 594 Ix 0.71 0.58 WP13

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (UFFICIO DG (26)) 413 Ix 285 Ix 512 Ix 0.69 0.56 WP14

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (CONNETTIVO (25)) 439 Ix 254 Ix 570 Ix 0.58 0.45 WP15

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (20.40)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (RIPOSTIGLIO (27)) 219 Ix 171 Ix 253 Ix 0.78 0.68 WP16

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC D (28)) 219 Ix 174 Ix 255 Ix 0.79 0.68 WP17

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (=0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (FOTOCOPIE (29)) 547 Ix 400 Ix 673 Ix 0.73 0.59 WP18

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 300 Ix) (20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (ATRIO E CONNETTIVO (30)) 353 Ix 176 Ix 622 Ix 0.50 0.28 WP19

llluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (SPAZIO GENITORI (32)) 371 Ix 249 Ix 478 Ix 0.67 0.52 WP20

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (PROTOCOLLO (33)) 385 Ix 272 Ix 482 Ix 0.71 0.56 WP21

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m V4 V4




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

Superficie utile (SEGRETERIA (34)) 386 Ix 255 Ix 508 Ix 0.66 0.50 WP22
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (DSG (35)) 372 Ix 255 Ix 514 Ix 0.69 0.50 WpP23
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC (36)) 305 Ix 223 Ix 352 Ix 0.73 0.63 WP24
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N \/

Superficie utile (BUSSOLA (37)) 210 Ix 106 Ix 377 Ix 0.50 0.28 WP25
Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (PERCORSO AULA MAGNA) 2351Ix 114 Ix 348 Ix 0.49 0.33 WP45
Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (20.40)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N N




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - ATRIO E CONNETTIVO (30) (VERIFICA)

Riepilogo

;M@s 430

350,439 355 \206 (D 157

]
4336 446 447 350 449 424

MAE 417 324,329 §47 404 329 MOS 445,

DIALUx

L4659 454 334

@Sun REL)

JHYE 454 408 (4E3 432 444 459 429 4413 447 442 426 451 404 427 437 393 432 444 420 (453 LHSE 442 HS4 444 431 445 31

4395 ,399 ,362 409 408 ,367 412 ,383 386 413 ,367 382 407 ,379 383 407 ,366 402 441 ,3B4 4413 405 ,387 435 ,396 388 415 322
300

Base 229.20 m?

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza libera 3.300m

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - ATRIO E CONNETTIVO (30) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 353 Ix > 200 Ix Vv WP19
Uo (g1) 0.50 >0.40 Vv WP19
Valutazione di Rug, max 20 <22 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 1448 kWh/a max. 8050 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.28 W/m? -
specifico
0.93 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 35.988 m X 11.572 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.16 Sale d'ingresso)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
16 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0 W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A
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Edificio 4 - Piano terreno - AULA DOCENTI (24) (VERIFICA)

Riepilogo
,379
£
D
R
L4300
L430
437
440
420
IS
kY
L3927
Base 17.28 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - AULA DOCENTI (24) (VERIFICA)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 483 Ix 2300 Ix Vv
Uo (91) 0.71 >0.60 Vv
Valutazione di RuG, max 15 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 181 kWh/a max. 650 kWh/a v/
Locale Valore di allacciamento 5.44 W/m? -
specifico
1.13 W/m?/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.800 m X 3.600 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P O] Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 15 47.0W 4250 Im 904 Im/W

Illuminazione

S.p.A

CRI90 47W CLD Bianco
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Edificio 4 - Piano terreno - BUSSOLA (37) (VERIFICA)

Riepilogo
A1 24 130 23 Rk
R 130 132 27 21
X
Base 21.45 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 % Altezza syperficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - BUSSOLA (37) (VERIFICA)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 210 Ix > 200 Ix Vv WP25
Uo (g1) 0.50 >0.40 Vv WP25
Valutazione di Rug, max 17 <22 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 90.5 kWh/a max. 800 kwh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.19 W/m? -
specifico
1.05 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.127 m X 3.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.16 Sale d'ingresso)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
1 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano terreno - CONNETTIVO (25) (VERIFICA)

Riepilogo
N
J534 L5p3
= L5R7
)
L5561\ ,51E
E8 97 151 T M4 i 1 I L2EE
g
£y 3
y N
418 459 4 1=t= Ly

388 F07 (76D

Base 11.45 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza syperficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - CONNETTIVO (25) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 439 Ix > 100 Ix Vv WP15
Uo (g1) 0.58 >0.40 Vv WP15
Valutazione di Rug, max 17 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 103 kWh/a max. 450 kwh/a v
Locale Valore di allacciamento 8.21 W/m? -
specifico
1.87 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.764 m X 5.600 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno -

Riepilogo

Base

22.40 m?

DSG (35) (VERIFICA)

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - DSG (35) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 372 Ix > 300 Ix Vv WpP23
Uo (g1) 0.69 >0.60 Vv WP23
Valutazione di Rug, max 17 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 125 kWh/a max. 800 kwh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.20 W/m? -
specifico
1.13 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 3.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - FOTOCOPIE (29) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

14.61 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - FOTOCOPIE (29) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 547 Ix > 300 Ix Vv WP18
Uo (g1) 0.73 >0.60 Vv WP18
Valutazione di Rug, max 15 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 181 kWh/a max. 550 kwh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 6.44 W/m? -
specifico
1.18 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.239 m X 4.588 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 15 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano terreno - PERCORSO AULA MAGNA (VERIFICA)
Riepilogo

4 bs: 2

0 \e03 +\€7§/454 85 /257 ,2%5 222 M4 Y2 74 271 282\, 238 1B 43 4155/, 215 L 2EEN2H
150
SBAGRH 6ES,2 545 199,142
3NS5\ 2 E1 /25

7 246 286
oo

248,205 J2+7 ,$59 2 N2

2

S L032 A54 N43 \190\255 268 212 AS5 ARG X1 230 264,231 171 A 4

Base 130.87 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 81.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - PERCORSO AULA MAGNA (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 235 Ix > 100 Ix Vv WP45
Uo (1) 0.49 >0.40 Vv WP45
Valutazione di Rug, max 20 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 362 kWh/a max. 4600 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 2.51 W/m? -
specifico
1.07 W/m?/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.922 m X 31.209 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
7 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im 904 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno -

Riepilogo

Base

22.34m?

PROTOCOLLO (33) (VERIFICA)

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - PROTOCOLLO (33) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 385 Ix >300 Ix v
Uo (91) 0.71 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 17 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 125 kWh/a max. 800 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.21 W/m? -
specifico

1.09 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.500 m X 6.390 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - RIPOSTIGLIO (27) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

6.08 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - RIPOSTIGLIO (27) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 219 Ix > 100 Ix Vv WP16
Uo (g1) 0.78 >0.40 Vv WP16
Valutazione di Rug, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 2.31 kWh/a max. 250 kwh/a v
Locale Valore di allacciamento 2.30 W/m? -
specifico
1.05 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.200 m X 1.900 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 25 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W

S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano terreno - RIUNIONI (22) (VERIFICA)
Riepilogo

&
jﬁwg 456 482 ,4Bs 483 487 J4B3 426

Base 1521 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - RIUNIONI (22) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 531 Ix > 300 Ix Vv
Uo (91) 067 >0.60 v
Valutazione di Rue, max 15 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 181 kWh/a max. 550 kWh/a v/
Locale Valore di allacciamento 6.18 W/m? -
specifico

1.16 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.750 m X 4.300 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 15 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano terreno - SEGRETERIA (34) (VERIFICA)
Riepilogo

/]
30
354 L35
335 207
95
>
+3§%9 309
53 P

+328  3g0=11

Base 49.28 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza syperficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - SEGRETERIA (34) (VERIFICA)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 386 Ix 2300 Ix Vv
Uo (g1) 0.66 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 18 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 362 kWh/a max. 1750 kWh/a v/
Locale Valore di allacciamento 3.81 W/m? -
specifico
0.99 W/m?/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 7.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P O] Efficienza
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im 904 Im/W

Illuminazione

S.p.A

CRI90 47W CLD Bianco




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno -

Riepilogo

Base

23.60 m?

SPAZIO GENITORI (32) (VERIFICA)

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - SPAZIO GENITORI (32) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 371 Ix > 300 Ix Vv WP20
Uo (g1) 0.67 >0.60 Vv WP20
Valutazione di Rug, max 17 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 125 kWh/a max. 850 kwh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.98 W/m? -
specifico
1.07 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.700 m X 6.390 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - UFFICIO (23) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

13.85 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - UFFICIO (23) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 559 Ix > 300 Ix Vv WP12
Uo (g1) 0.72 >0.60 Vv WP12
Valutazione di Rug, max 15 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 181 kWh/a max. 500 kwh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 6.78 W/m? -
specifico
1.21 W/m?3/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.800 m X 3.100 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 15 47.0 W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - UFFICIO DG (26) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

20.71 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - UFFICIO DG (26) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 413 Ix 2300 Ix Vv
Uo (g1) 0.69 >0.60 v
Valutazione di Rue, max 17 <19 Vv

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 181 kWh/a max. 750 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.54 W/m? -
specifico

1.10 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.950 m X 3.480 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.20 Sala docenti)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - WC (36) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

23.68 m?

Altezza libera 3.300m

f

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano terreno - WC (36) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 305 Ix 2200 Ix Vv
Uo (1) 0.73 > 0.40 N
Valutazione di RUG, max 26 <25 X

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 46.2 kWh/a max. 850 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.36 W/m? -
specifico

0.78 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.400 m X 3.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

4 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - WC D (28) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

6.05 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano terreno - WC D (28) (VERIFICA)

DIALUx

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 219 Ix > 200 Ix v
Uo (g1) 0.79 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 11.5 kWh/a max. 250 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.32 W/m? -

specifico

1.06 W/m?3/100 Ix

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.895 m X 3.190 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 25 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W

Sp.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Elenco dei locali




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Elenco dei locali

AULA TIPO PIANO 1 (42)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperpendicolare Superficie utile)
188.0 W 47.02 m? 4.00 W/m?=1.01 W/m#100 Ix (Locale) 396 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
CONNETTIVO (43)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
423.0W 170.04 m? 2.49 W/m? = 0.99 W/m?#100 Ix (Locale) 250 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
9 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A

LAB. ARTE (45)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
470.0 W 95.84 m? 4.90 W/m? = 0.94 W/m?/100 Ix (Locale) 524 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
10 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Elenco dei locali

LAB. INFORMATICA (44)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SPECifiCO Eperper‘ndicolare Superficie utile)
376.0 W 95.66 m? 3.93 W/m? = 0.95 W/m#100 Ix (Locale) 414 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
8 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
LAB. SCIENZE (41)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
376.0 W 71.64 m? 5.25 W/m? = 0.96 W/m?2/100 Ix (Locale) 548 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
8 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
MENSA (40)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
611.0W 289.18 m? 2.11 W/m? = 0.86 W/m?/100 Ix (Locale) 246 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
13 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Elenco dei locali

PORZIONAMENTO (39)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 39.48 m? 2.38 W/m? = 1.03 W/m?/100 Ix (Locale) 230 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
WC (38)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 6.55 m? 4.28 W/m? = 1.09 W/m%100 Ix (Locale) 392 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A
WC (46)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 11.05 m? 2.53 W/m?=1.01 W/m?/100 Ix (Locale) 252 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Elenco dei locali

WC (48)
Ptotale ALocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
84.0 W 34.85 m? 2.41 W/m? = 0.80 W/m?/100 Ix (Locale) 303 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®rampada
6 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
llluminazione
S.p.A
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Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Oggetti di calcolo
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AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

F’roprieté E Emin. Emax Uo (g1) g2 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (PORZIONAMENTO (39)) 230 Ix 101 Ix 410 Ix 0.44 0.25 WP26

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (=0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC (38)) 392 Ix 315 Ix 434 x 0.80 0.73 WP27

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (MENSA (40)) 246 Ix 126 Ix 417 Ix 0.51 0.30 WP28

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (CONNETTIVO (43)) 250 Ix 136 Ix 368 Ix 0.54 0.37 WP29

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (20.40)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (LAB. SCIENZE (41)) 548 Ix 365 Ix 631 Ix 0.67 0.58 WP30

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=2 500 Ix) (20.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (AULA TIPO PIANO 1 (42)) 396 Ix 279 Ix 521 Ix 0.70 0.54 WP31

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC (48)) 303 Ix 213 Ix 368 Ix 0.70 0.58 WP32

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=200 Ix) (=0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (WC (46)) 252 Ix 180 Ix 295 Ix 0.71 0.61 WP33

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (LAB. INFORMATICA (44)) 414 Ix 296 Ix 529 Ix 0.71 0.56 WP34

llluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (LAB. ARTE (45)) 524 Ix 347 Ix 614 Ix 0.66 0.57 WP35

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 500 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano primo - AULA TIPO PIANO 1 (42) (VERIFICA)
Riepilogo

Base 47.02 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - AULA TIPO PIANO 1 (42) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 396 Ix >300 Ix v
Uo (91) 0.70 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 17 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 250 kWh/a max. 1650 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.00 W/m? -
specifico

1.01 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.500 m X 7.300 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 17 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A
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Edificio 4 - Piano primo - CONNETTIVO (43) (VERIFICA)
Riepilogo

}L&Y 4,291 278

F1.277,210

78,17

Base 170.04 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - CONNETTIVO (43) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 250 Ix > 100 Ix Vv WP29
Uo (1) 0.54 >0.40 Vv WP29
Valutazione di Rug, max 20 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 465 kWh/a max. 6000 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 2.49 W/m? -
specifico
0.99 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.822 m X 30.455 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
9 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im 904 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - LAB. ARTE (45) (VERIFICA)

Riepilogo

529

2
538 9 537 5

Altezza libera 3.300m

Base 95.84 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - LAB. ARTE (45) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 524 Ix > 500 Ix Vv WP35
Uo (g1) 0.66 >0.60 Vv WP35
Valutazione di Rug, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 625 kWh/a max. 3400 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.90 W/m? -
specifico
0.94 W/m#100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 14.921 m X 6.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.9 Stanze per esercitazioni e laboratori)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
10 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - LAB. INFORMATICA (44) (VERIFICA)

Riepilogo

LH0S

Base 95.66 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 %

20

4,338 262

Altezza libera 3.300m

Altezza di montaggio 3.300m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - LAB. INFORMATICA (44) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 414 1x > 300 Ix Vv WP34
Uo (O1) 0.71 >0.60 Vv WP34
Valutazione di Rug, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 500 kWh/a max. 3350 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.93 W/m? -
specifico
0.95 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 14.900 m X 6.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.13 Sale di esercitazione al PC (quidata mediante menu))
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
8 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - LAB. SCIENZE (41) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

71.64 m?

Altezza libera 3.300m

DIALUx

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - LAB. SCIENZE (41) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 548 Ix > 500 Ix Vv WP30
Uo (g1) 0.67 >0.60 Vv WP30
Valutazione di Rug, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 500 kWh/a max. 2550 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 5.25 W/m? -
specifico
0.96 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 11.100 m X 6.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.9 Stanze per esercitazioni e laboratori)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
8 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - MENSA (40) (VERIFICA)

Riepilogo

DIALUx

Base 289.18 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 %

Altezza libera 3.300m

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - MENSA (40) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 246 Ix > 200 Ix Vv Wp28
Uo (g1) 0.51 >0.40 Vv WP28
Valutazione di Rug, max 20 <22 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 1069 kWh/a max. 10150 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.11 W/m? -
specifico
0.86 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 22.500 m X 17.900 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.25 Mense scolastiche)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
13 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 20 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano primo - PORZIONAMENTO (39) (VERIFICA)
Riepilogo

i A13 4415 408
X
Base 39.48 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - PORZIONAMENTO (39) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 230 Ix 2200 Ix Vv WP26
Uo (1) 0.44 >0.40 Vv WP26
Valutazione di Rug, max 17 <22 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 165 kWh/a max. 1400 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.38 W/m? -
specifico
1.03 W/m?2/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.600 m X 7.300 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.25 Mense scolastiche)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 17 47.0 W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano primo - WC (38) (VERIFICA)
Riepilogo

4349

368

1357

Base 6.55 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - WC (38) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 392 Ix > 200 Ix v
Uo (g1) 0.80 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 25 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 23.1 kWh/a max. 250 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4.28 W/m? -
specifico

1.09 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.640 m X 1.800 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 25 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - WC (46) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

11.05 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - WC (46) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 252 Ix 2200 Ix Vv
Uo (91) 0.71 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 23.1 kWh/a max. 400 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 2.53 W/m? -
specifico

1.01 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.500 m X 1.700 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano primo - WC (48) (VERIFICA)

Riepilogo

DIALUx

Base

34.85 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano primo - WC (48) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 303 Ix 2200 Ix Vv
Uo (g1) 0.70 > 0.40 N
Valutazione di RuG, max 27 <25 X

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 69.3 kWh/a max. 1250 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.41 W/m? -
specifico

0.80 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.602 m X 5.496 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

6 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 27 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Elenco dei locali




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Elenco dei locali

AULA 2 (53)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
282.0W 72.09 m? 3.91 W/m? = 0.98 W/m#100 Ix (Locale) 401 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®rampada
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A

AULA TIPO PIANO 2 (56)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Superficie utile)
188.0 W 48.93 m? 3.84 W/m? = 1.00 W/m#100 Ix (Locale) 385 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A
CONNETTIVO (57)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento specifico Epelrpendicolare Guperficie utile)
282.0W 239.91 m? 1.18 W/m? = 0.96 W/m?/100 Ix (Locale) 122 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P PLampada
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Elenco dei locali

LOC. POLIVALENTE TIPO (60)

Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
94.0 W 20.53 m? 4.58 W/m? = 1.09 W/m?100 Ix (Locale) 419 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K CRI90 47W CLD Bianco 47.0W 4250 Im
llluminazione
S.p.A
RIPOSTIGLIO (52)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
14.0W 11.02 m? 1.27 W/m? = 0.96 W/m%100 Ix (Locale) 132 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A
WC (49)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
84.0 W 26.02 m? 3.23 W/m? = 0.83 W/m?/100 Ix (Locale) 390 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
6 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Elenco dei locali

WC (68)
Ptotale Alocale Valore di allacciamento SpeCifiCO Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 11.06 m? 2.53 W/m?=1.01 W/m?/100 Ix (Locale) 250 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®ampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
llluminazione
S.p.A
WC (68)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico Eperpendicolare Guperficie utile)
84.0 W 34.84 m? 2.41 W/m? = 0.80 W/m?%100 Ix (Locale) 302 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
6 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A
WC D (50)
Ptotale Avocale Valore di allacciamento specifico I_Eperpendicolare Guperficie utile)
28.0W 8.77 m? 3.19 W/m? = 1.08 W/m?/100 Ix (Locale) 296 Ix
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo P ®Lampada
2 Disano 156415-00 883 Compact CRI9S5 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W CLD Bianco 14.0W 1830 Im
Illuminazione
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D IA Lux

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Oggetti di calcolo
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AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo (VERIFICA)
Oggetti di calcolo

Superfici utili

Proprieta E Emin. Emax Us (g1) 92 Indice
(Nominale) (Nominale)

Superficie utile (CONNETTIVO (57)) 122 Ix 49.4 Ix 253 Ix 0.40 0.20 WP36

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (=0.40)

Altezza: 0.000 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (WC (49)) 390 Ix 281 Ix 446 Ix 0.72 0.63 WP37

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=2 200 Ix) (2 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (WC D (50)) 296 Ix 210 Ix 340 Ix 0.71 0.62 WP38

[lluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (RIPOSTIGLIO (52)) 132 Ix 78.5 Ix 212 Ix 0.59 0.37 WP39

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=100 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (AULA 2 (53)) 4071 Ix 279 Ix 525 Ix 0.70 0.53 WP40

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (LOC. POLIVALENTE TIPO (60)) 419 Ix 274 Ix 520 Ix 0.65 0.53 WP41

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (2300 Ix) (2 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N

Superficie utile (AULA TIPO PIANO 2 (56)) 385 Ix 276 Ix 519 Ix 0.72 0.53 WP42

Illluminamento perpendicolare (adattivo) (=300 Ix) (= 0.60)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (WC (68)) 250 Ix 170 Ix 297 Ix 0.68 0.57 WP43

Illuminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (20.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N NV

Superficie utile (WC (68)) 302 Ix 210 Ix 360 Ix 0.70 0.58 WP44

llluminamento perpendicolare (adattivo) (= 200 Ix) (= 0.40)

Altezza: 0.800 m, Zona margine: 0.000 m N N




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - AULA 2 (53) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

72.09 m?

Altezza libera 3.300m

DIALUx

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - AULA 2 (53) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 401 Ix > 300 Ix Vv WP40
Uo (g1) 0.70 >0.60 Vv WP40
Valutazione di Rug, max 19 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 375 kWh/a max. 2550 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.91 W/m? -
specifico
0.98 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.500 m X 11.091 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - AULA TIPO PIANO 2 (56) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

48.93 m?

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza libera 3.300m

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - AULA TIPO PIANO 2 (56) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 385 Ix > 300 Ix Vv WP42
Uo (1) 0.72 >0.60 Vv WP42
Valutazione di Rug, max 18 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 250 kWh/a max. 1750 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.84 W/m? -
specifico
1.00 W/m?2/100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.507 m X 7.520 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
4 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 18 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano secondo - CONNETTIVO (57) (VERIFICA)
Riepilogo
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Base 239.91 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.000 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - CONNETTIVO (57) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile EDerpend\co\are 122 Ix > 100 Ix Vv WP36
Uo (1) 0.40 >0.40 Vv WP36
Valutazione di Rug, max 20 <25 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 310 kWh/a max. 8400 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 1.18 W/m? -
specifico
0.96 W/m%100 Ix -
(1) Basato su uno spazio rettangolare di 12.104 m X 45.509 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.
Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.17 Aree di passaggio, corridoi)
Lista lampade
Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza
6 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 19 47.0W 4250 Im 904 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu X

Edificio 4 - Piano secondo - LOC. POLIVALENTE TIPO (60) (VERIFICA)

Riepilogo
378 4372
b/
£
\\%
S
W39 324
x 4
Base 20.53 m? Altezza libera 3.300m
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %, Altezza di montaggio 3.300m
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 % Altezza superficie utile 0.800m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso) Zona margine syperficie utile  0.000 M




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - LOC. POLIVALENTE TIPO (60) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 419 Ix 2300 Ix Vv
Uo (91) 0.65 >0.60 v
Valutazione di RuG, max 17 <19 Vv
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 125 kWh/a max. 750 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 4,58 W/m? -
specifico

1.09 W/m?3/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 3.496 m X 5.872 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.1 Aule di lezione, stanze per seminari)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza
2 Disano 150211-00 840 LED Panel - UGR<It/>19 - CRI<gt/>90 4000K 16 47.0W 4250 Im  90.4 Im/W
Illuminazione CRI90 47W CLD Bianco
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - RIPOSTIGLIO (52) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

11.02 m?

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza libera 3.300m

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - RIPOSTIGLIO (52) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 132 Ix 2100 Ix Vv
Uo (91) 0.59 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 2.31 kWh/a max. 400 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 1.27 W/m? -
specifico

0.96 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.500 m X 1.696 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Istituti scolastici - Centri di formazione (5.36.23 Raccolta di materiali per I'insegnamento)

Lista lampade

Pz. Produttore Articolo No. Nome articolo Ruc P [} Efficienza

1 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
S.p.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - WC (49) (VERIFICA)

Riepilogo

Altezza libera 3.300m

Base 26.02 m?
Coefficienti di Soffitto: 70.0 %,
riflessione Pareti: 86.1 %,

Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione  0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - WC (49) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 390 Ix 2200 Ix Vv
Uo (g1) 0.72 > 0.40 N
Valutazione di RuUG, max 26 <25 X

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 69.3 kWh/a max. 950 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 3.23 W/m? -
specifico

0.83 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 4.900 m X 5.504 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

6 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - WC (68) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

11.06 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx



AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - WC (68) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 250 Ix 2200 Ix Vv
Uo (g1) 0.68 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 23.1 kWh/a max. 400 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 2.53 W/m? -
specifico

1.01 W/m?%/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 1.704 m X 6.500 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - WC (68) (VERIFICA)

Riepilogo

DIALUx

Base

34.84 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - WC (68) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 302 Ix 2200 Ix Vv
Uo (1) 0.70 > 0.40 N
Valutazione di RuG, max 27 <25 X

abbagliamento®

Valori di consumo® Consumo 69.3 kWh/a max. 1250 kWh/a Vv
Locale Valore di allacciamento 2.41 W/m? -
specifico

0.80 W/m%100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 6.600 m X 5.496 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

6 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 27 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A




AUDITORIUM - MONZA

Edificio 4 - Piano secondo - WC D (50) (VERIFICA)

Riepilogo

Base

8.77 m?

Altezza libera 3.300m

Coefficienti di
riflessione

Soffitto: 70.0 %,
Pareti: 86.1 %,
Pavimento: 61.2 %

Altezza di montaggio 3.300 m

Altezza Superficie utile 0.800 m

Fattore di diminuzione

0.80 (fisso)

Zona margine superficie usle  0.000 m

DIALUx




AUDITORIUM - MONZA D | A Lu x

Edificio 4 - Piano secondo - WC D (50) (VERIFICA)

Riepilogo
Risultati
Unita Calcolato Nominale OK Indice
Superficie utile Eperpendicolare 296 Ix 2200 Ix Vv
Uo (91) 0.71 >0.40 v
Valutazione di RuG, max 26 <25 X
abbagliamento®
Valori di consumo® Consumo 23.1 kWh/a max. 350 kWh/a v
Locale Valore di allacciamento 3.19 W/m? -
specifico

1.08 W/m?2/100 Ix -

(1) Basato su uno spazio rettangolare di 5.504 m X 1.600 m e SHR di 0.25.
(2) Calcolato utilizzando DIN:18599-4.

Profilo di utilizzo: Ambienti comuni all'interno di edifici - locali per la pausa, stanze da bagno e per il pronto soccorso (5.2.4 Guardaroba, lavanderie, bagni, toilette)

Lista lampade

Pz. Produttore  Articolo No. Nome articolo Rue P ) Efficienza

2 Disano 156415-00 883 Compact CRI95 - DIP SWITCH 4000K CRI95 14W 26 14.0W 1830Im  130.7
Illuminazione CLD Bianco Im/W
Sp.A
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