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1 2 3 4 5 6 8
S Guade: e ORNITORA ENEL Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,817 kA - Id: 3 A
Partenza: F C-0
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: —
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: lj
Numerazione morsetto: | ﬂQO
5
:
Prefisso quadro: IGSP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 15 %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 %
Tensione di isolamento nominale[V]: HIL2LINIGO
Frequenza [Hz]: 50 é :}
Corrente ammissibile 1 s [KA]: 15
Grado di protezione IP: QGsP
Codice: IGSP
Sigla utenza G C-0 1G C-1
. INTERRUTTORE GENERALE QUADRO ELETTRICO
Descrizione GENERALE SCUOLA
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 76 76
CORRENTE (Ib) [A] 115 115
CosFi 0,95 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 160/100 / 160
Im max/min/Reg. [A] 1,600/560/1.600
P.d.l./ Curva [kA] 36/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 3,00/0,03/3-CLAS
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,03 0,52
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FG16R16 PE
LUNGHEZZA [m] 50
POSA 143/8M61_/30/0,744
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,744
Sezione [mmq] 1(3x120+(1x70))+(1PE70)
Portata (I1z) [A] 177
NOTA: |
TITOLO CODICE P COMMITTENTE FILE FOGLIO SE(_SUE
INTERRUTTORE GENERALE SCUOLA PERTINI 8 - 10SE 00 N
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso |GSP 1 7552
1 2 3 4 5 6 8




1 2 3 4 5 6 7 8
S Gosre: GoP Dati barraturg. 400/230V - 50Hz - |k = 1_0,074 kA -1d: 3 A ALFG2 A>
Partenza: IG C-1 Py Py ° B
Cavo [mm?]: 1(3x120+(1x70))+(1PE70)
Lunghezza [m]: 50
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 LIL2L3NIG.0 L1L2L3N.QGSP.0 L1L2L3N.QGSP.0 L1L2L3N.QGSP.0 L1L2L3N.QGSP.3 L1L2L3N.QGSP.3 L1L2L3N.QGSP.3
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: ﬂQO F1 ﬂQQ ﬂ03 ﬂQ‘t ﬂQS ﬂQG
| | | | | |
p) p) p) p) p) p)
Id Id Id Id
Prefisso quadro: QGSP
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [kA]: 10,235 % % % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominale[V]: L1L2L3N.QGSP.2 L1L2L3N.QGSP.4 L1L2L3N.QGSP5 L1L2L3N.QGSP.6
Frequenza [Hz]: 50 é :} :} :} :}
Corrente ammissibile 1 s [kAJ: 15 567 s.TCBD‘ 9.0 11.12%BD‘6 13.14.15.16?‘?06 17.18.19.20?‘?06
Grado di protezione IP: Utenza QGSP C-4 Utenza QGSP C-5 Utenza QGSP C-6
Codice: QGSP
Sigla utenza QGSP C-0 QGSP C-1 QGSP C-2 QGSP C-3 QGSP C-4 QGSP C-5 QGSP C-6
. INTERRUTTORE GENERALE SCARICATORI DI SOVRATENSIONE MULTIMETRO INTERRUTTORE GENERALE RECUPERATORE 1 RECUPERATORE 2 RECUPERATORE 3
Descrizione RECUPERATORI DI CALORE
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 76 0 0 4 51 51 5,1
CORRENTE (lb) [A] 115 0 0 62 7,749 7,749 7,749
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 75 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico Fusibile MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 160/128 / 160 /] 16 /100 || 25 || 25 || 25
Im max/min/Reg. [A] —eof/1.600 /100 —eof{2.000 werfe{500 wer|--{500 wer| {500
P.d.l./ Curva [KA] 16/N.C. 16/C 16/D 15/D 15/D 15/D
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl. AC 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,55 0,55 0,55 057 225 225 225
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 100 100 100
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/3010,8 143/3M13_/3010,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5G4) 1(56G4) 1(564)
Portata (I1z) [A] 34 34 34
NOTA:
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOI SEGUE
QUADRO GENERALE SCUOLA PERTINI acsP 005 00 L
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGSP 2 ZS52
1 2 3 4 5 6 7 8



AutoCAD SHX Text
Mult.


1 2 3 4 5 6 7 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 10,074 kA - Id: 3 A
B Py Py Py Py Py
L1L2L3N.QGSP3 lu L2L3N.QGSP.3 LIL2L3N.OGSP.3 lu L2L3N.QGSP.3 lu L2L3N.QGSP.3 L1L2L3N.QGSP.0
ﬂQ? ﬂQS ﬂ09 ‘}010 ‘}01 1 ﬂ012
ld ld Id Id Id Id
%1L2L3N4QGSP47 %1L2L3N4QGSPB %1L2L3N4QGSP49 %1L2L3N4QGSPJO %U L2L3N.QGSP.11 %U L2L3N.QGSP.12
é K} CBD.6 K} CBD.6 K} CBD.6 K} CBD.6 K} CBD.6 K} CBD.50
212223247 25.26.27.28.T 29.30.31.32.T 33.34.35.36.7 37.38.39.40.7 414243447
Utenza QGSP C-7 Utenza QGSP C-8 Utenza QGSP C-9 Utenza QGSP C-10 Utenza QGSP C-11 Utenza QGSP C-12
Sigla utenza QGSP C-7 QGSP C-8 QGSP C-9 QGSP C-10 QGSP C-11 QGSP C-12
. RECUPERATORE 4 RECUPERATORE 5 RECUPERATORE 6 RECUPERATORE 7 RECUPERATORE 8 QUADRO GENERALE SCUOLA
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 51 51 5,1 5,1 5,1 60
CORRENTE (lb) [A] 7,749 7,749 7,749 7,749 7,749 91
CosFi 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |- 25 —|— 25 —|— 125
Im max/min/Reg. [A] wl-/500 w1500 {500
P.d.l. / Curva [kA] 15/D 15/D 15/D 15/D 16/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-Cl.A 03-ClL.AC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 225 225 225 225 2,25 11
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 100 100 100 100 100 20
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(564) 1(5635)
Portata (I1z) [A] 34 34 34 34 34 126
NOTA:
TITOLO CODCE - QGSP COMMITTENTE FILE U QGSP 00002 FOSLIO| SEGUE
QUADRO GENERALE SCUOLA PERTINI ELAB. |CO_NTR APlF’R.
DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso QGSP 2 ZS52
1 2 3 2 5 6 7 s
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