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TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS52

IGAM

IGAM

1  - U_IGAM_00001INTERRUTTORE GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 1

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,817 kA - Id: 3 A
FORNITURA ENEL

F C-0
---
---

400
50

Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto: Q

Id

0

L1L2L3N.IGAM.0

CBD.
1.2.3.4.T

IGAM
Quadripolare

15
400

50
15
---

IGAM

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

10

15

0,95

100

Esecuzione Fissa

Magnetico

---/--- / 20

---/---/200

6 / C

---

Quadripolare

0,95

FG18OM16

25

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)+(1PE4)

24

IN QUADRETTO
INDIPENDENTE CHIUSO E
CON TARGA:
"Alimentazione della pompa
per gli impianti antincendio -
non aprire in caso di incendio"

Q1

L1L2L3N.IG.1

CBD.6
1.2.3.4.T

IGAM C-1

GRUPPO POMPAGGIO ANTINCENDIO

ELETTROPOMPA PRINCIPALE E PILOTA

L1L2L3N.IG.2

CBD.6
5.6.7.8.T

IGAM C-2

QUADRO AUSILIARI

GRUPPO DI POMPAGGIO

5

7,597

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,47

FG18OM16

25

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(4x4)+(1PE4)

24

Q2

L1L2L3N.IG.0

Id

IGAM C-0

-

-

-

-

-

IGAM C-3

INTERRUTTORE GENERALE

88

134

0,95

100

BTicino

T7314A/250+T7072/250

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

250/160 / 250

2.500/900/2.500

36 / N.C.

3,00/0,03/3 - Cl. A S

Quadripolare

0,02

---

---

---

---

---

---

IGAM C-4

QUADRO ELETTRICO

GENERALE SCUOLA

88

134

0,95

100

---

---

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Quadripolare

0,34

FG16OM16/FG16R16 PE

50

143/8M61_/30/0,744

0,744

1(3x240+(1x150))+(1PE120)

268



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

1 2

AL FG 2

U_QGAM_00001QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 A
IGAM

IGAM C-1
1(3x240+(1x150))+(1PE120)

50
400

50
Quadripolare

Da Quadro:
Partenza:
Cavo [mm²]:
Lunghezza [m]:
Tensione [V]:
Frequenza [Hz]:
Polarità:
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:

QGAM C-0

INTERRUTTORE GENERALE

88

134

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermico

200/160 / 200

2.000/1.000/2.000

25 / N.C.

---

Quadripolare

0,37

---

---

---

---

---

---

Q0

L1L2L3N.IGAM.0

QGAM C-1

SCARICATORI DI SOVRATENSIONE

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

Fusibile

---/--- / 16

---/---/38

50 / gL

---

Quadripolare

0,37

---

---

---

---

---

---

F1

L1L2L3N.QGAM.0

L1L2L3N.QGAM.2

CBD.
5.6.7.8.T

QGAM C-2

MULTIMETRO

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/133

12,5 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,37

---

---

---

---

---

---

Q2

L1L2L3N.QGAM.0

Id

L1N.QGAM.3

CBD.6
9.10.T

Utenza QGAM C-3

QGAM C-3

ILLUMINAZIONE ESTERNA 1

1,5

6,837

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

2,79

FG16OM16

80

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

3

L1N.QGAM.0

L2N.QGAM.4

CBD.6
11.12.T

Utenza QGAM C-4

QGAM C-4

ILLUMINAZIONE ESTERNA 1

1,5

6,837

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

2,79

FG16OM16

80

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

4

L2N.QGAM.0

QGAM C-5

ILLUMINAZIONE SALA

ZONA 1

0,7

3,191

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,41

---

---

---

---

---

---

Q

Id

5

L3N.QGAM.0

A
B

L3N.QGAM.5

CBD.4
13.14.T

Utenza QGAM C-6

QGAM C-6

ILLUMINAZIONE SALA

ZONA 1

0,5

2,279

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

QGAM
Quadripolare

11,357
400

50
15
---

QGAM

Prefisso quadro:
Alimentazione:
Ik Max [kA]:
Tensione nominale di impiego [V]:
Tensione di isolamento nominale[V]:
Frequenza [Hz]:
Corrente ammissibile 1 s [kA]:
Grado di protezione IP:
Codice:

AutoCAD SHX Text
Mult.



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.
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A
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A
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CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

2 3

AL FG 3DAL FG 1

U_QGAM_00002QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 AA
B

L3N.QGAM.5

CBD.4
15.16.T

Utenza QGAM C-7

QGAM C-7

ILLUMINAZIONE EMERGENZA SALA

ZONA 1

0,2

0,912

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

QGAM C-8

ILLUMINAZIONE SALA

ZONA 2

0,7

3,191

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,41

---

---

---

---

---

---

Q

Id

8

L3N.QGAM.0

L3N.QGAM.8

CBD.4
17.18.T

Utenza QGAM C-9

QGAM C-9

ILLUMINAZIONE SALA

ZONA 2

0,5

2,279

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

L3N.QGAM.8

CBD.4
19.20.T

Utenza QGAM C-10

QGAM C-10

ILLUMINAZIONE EMERGENZA SALA

ZONA 2

0,2

0,912

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

QGAM C-11

ILLUMINAZIONE ATRIO

0,7

3,191

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,41

---

---

---

---

---

---

Q

Id

11

L3N.QGAM.0

L3N.QGAM.11

CBD.4
21.22.T

Utenza QGAM C-12

QGAM C-12

ILLUMINAZIONE ATRIO

0,5

2,279

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

A
B

L3N.QGAM.11

CBD.4
23.24.T

Utenza QGAM C-13

QGAM C-13

ILLUMINAZIONE EMERGENZA ATRIO

0,2

0,912

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L3+N

0,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

3 4

AL FG 4DAL FG 2

U_QGAM_00003QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 AA

QGAM C-14

ILLUMINAZIONE BLOCCO BAGNI

0,7

3,191

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

0,41

---

---

---

---

---

---

Q

Id

14

L1N.QGAM.0

L1N.QGAM.14

CBD.4
25.26.T

Utenza QGAM C-15

QGAM C-15

ILLUMINAZIONE BLOCCO BAGNI

0,5

2,279

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,87

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

L1N.QGAM.14

CBD.4
27.28.T

Utenza QGAM C-16

QGAM C-16

ILLUMINAZIONE EMERGENZA

BLOCCO BAGNI

0,2

0,912

0,95

100

---

No Protezione

---/--- / ---

---/---/---

--- / ---

---

Monofase L1+N

0,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

L2N.QGAM.17

CBD.6
29.30.T

Utenza QGAM C-17

QGAM C-17

FORZA MOTRICE SALA

ZONA 1

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

17

L2N.QGAM.0

L3N.QGAM.18

CBD.6
31.32.T

Utenza QGAM C-18

QGAM C-18

FORZA MOTRICE SALA

ZONA 2

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

18

L3N.QGAM.0

L1N.QGAM.19

CBD.6
33.34.T

Utenza QGAM C-19

QGAM C-19

FORZA MOTRICE

APPARECCHIATURE SALA

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

19

L1N.QGAM.0

A

L2N.QGAM.20

CBD.6
35.36.T

Utenza QGAM C-20

QGAM C-20

FORZA MOTRICE ATRIO

LINEA 1

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

20

L2N.QGAM.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

4 5

AL FG 5DAL FG 3

U_QGAM_00004QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 AA

L3N.QGAM.21

CBD.6
37.38.T

Utenza QGAM C-21

QGAM C-21

FORZA MOTRICE ATRIO

LINEA 2

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

21

L3N.QGAM.0

L1N.QGAM.22

CBD.6
39.40.T

Utenza QGAM C-22

QGAM C-22

FORZA MOTRICE

PRESE DI SERVIZIO

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

22

L1N.QGAM.0

L2N.QGAM.23

CBD.6
41.42.T

Utenza QGAM C-23

QGAM C-23

POMPA DI CALORE

ACS BAGNI

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

1,59

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

23

L2N.QGAM.0

L3N.QGAM.24

CBD.4
43.44.T

Utenza QGAM C-24

QGAM C-24

ALIMENTAZIONE

RACK

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

2,33

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Q

Id

24

L3N.QGAM.0

L1N.QGAM.25

CBD.4
45.46.T

Utenza QGAM C-25

QGAM C-25

ALIMENTAZIONE

ANTINTRUSIONE

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

2,33

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Q

Id

25

L1N.QGAM.0

L2N.QGAM.26

CBD.4
47.48.T

Utenza QGAM C-26

QGAM C-26

ALIMENTAZIONE

IMPIANTO EVAC

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

2,33

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Q

Id

26

L2N.QGAM.0

A

L3N.QGAM.27

CBD.4
49.50.T

Utenza QGAM C-27

QGAM C-27

ALIMENTAZIONE

RIVELAZIONE FUMI

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

2,33

FG16OM16

30

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G2,5)

29

Q

Id

27

L3N.QGAM.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

5 6

AL FG 6DAL FG 4

U_QGAM_00005QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 AA

L1L2L3N.QGAM.28

CBD.25
51.52.53.54.T

Utenza QGAM C-28

QGAM C-28

ROOFTOP RT1

30

46

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 63

---/---/1.260

15 / D

0,03 - Cl. A

Quadripolare

1,68

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G16)

80

Q28

L1L2L3N.QGAM.0

Id

L1L2L3N.QGAM.29

CBD.35
55.56.57.58.T

Utenza QGAM C-29

QGAM C-29

FOTOVOLTAICO

24

36

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 63

---/---/630

15 / C

0,03 - Cl. A

Quadripolare

1,03

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(5G25)

102

Q29

L1L2L3N.QGAM.0

Id

L1N.QGAM.30

CBD.10
59.60.T

Utenza QGAM C-30

QGAM C-30

ELETTROPOMPA 1

IMPIANTO ACQUE METEORICHE

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 20

---/---/400

20 / D

0,03 - Cl. A

Monofase L1+N

1,97

FG16OM16

60

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G6)

50

Q30

L1N.QGAM.0

Id

L2N.QGAM.31

CBD.10
61.62.T

Utenza QGAM C-31

QGAM C-31

ELETTROPOMPA 2

IMPIANTO ACQUE METEORICHE

2

9,116

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 20

---/---/400

20 / D

0,03 - Cl. A

Monofase L2+N

1,97

FG16OM16

60

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G6)

50

Q31

L2N.QGAM.0

Id

L3N.QGAM.32

CBD.6
63.64.T

Utenza QGAM C-32

QGAM C-32

PRESSURIZZAZIONE FILTRO

PERTINI

1

4,558

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

1,98

FG16OM16

80

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

32

L3N.QGAM.0

L1N.QGAM.33

CBD.6
65.66.T

Utenza QGAM C-33

QGAM C-33

PRESSURIZZAZIONE FILTRO

OMERO

1

4,558

0,95

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 10

---/---/100

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L1+N

1,39

FG16OM16

50

143/3M13_/30/0,8

0,800

1(3G4)

39

Q

Id

33

L1N.QGAM.0

A

L2N.QGAM.34

CBD.
67.68.T

QGAM C-34

RISERVA 1

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L2+N

0,37

---

---

---

---

---

---

Q

Id

34

L2N.QGAM.0



TITOLO COMMITTENTE SEGUE

CONTR.

DISEGNO

ELAB.

FILE FOGLIO

APPR.

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

F

E

D

C

B

A

1 32 4 5 6 7 8

CODICE

COMMESSA

PREFISSO

NOTA:

Sigla utenza

Descrizione

POTENZA CONTEMPORANEA [kW]
CORRENTE (Ib) [A]
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%]
SCHEMA FUNZIONALE

MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA

PROTEZIONE In max/min/Reg. [A]
Im max/min/Reg. [A]
P.d.I. / Curva [kA]
Id max/min/Reg./Classe [A]

DISTRIBUZIONE
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%]
VOLTMETRO / AMPEROMETRO

SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)LINEA
Sezione [mmq]
Portata (Iz) [A]

ZS35

QGAM

QGAM

6  - 

DAL FG 5

U_QGAM_00006QUADRO GENERALE AULA MAGNA

Schema Unifilare 2

Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 11,229 kA - Id: 3 AA

L3N.QGAM.35

CBD.
69.70.T

QGAM C-35

RISERVA 2

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/160

6 / C

0,03 - Cl. AC

Monofase L3+N

0,37

---

---

---

---

---

---

Q

Id

35

L3N.QGAM.0

L1L2L3N.QGAM.36

CBD.
71.72.73.74.T

QGAM C-36

RISERVA 1

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/133

12,5 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,37

---

---

---

---

---

---

Q36

L1L2L3N.QGAM.0

Id

L1L2L3N.QGAM.37

CBD.
75.76.77.78.T

QGAM C-37

RISERVA 2

0

0

---

100

Esecuzione Fissa

MagnetoTermicoDiff.

---/--- / 16

---/---/133

12,5 / C

0,03 - Cl. AC

Quadripolare

0,37

---

---

---

---

---

---

Q37

L1L2L3N.QGAM.0

Id
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