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Collegamento rete idrica comunale
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arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

SETTANTA7 S.R.L.

COMMITTENTE

R.U.P.

COLLABORATORI E CONSULENTI

AULA MAGNA - PIANTA PIANO TERRENO -
IMPIANTO ANTINCENDIOMNZ_PFTE_IM_011

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6

E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

Comune di MONZA

Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

REV. Data Descrizione

PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:100

LEGENDA

TUBAZIONE COLONNA MONTANTE. LA COLONNA È DA
CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA,
DISCENDENTE, ASCENDENTE, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE.
IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA
ELENCATI.

RETE ANTINCENDIO TUBO IN ACCIAIO ZINCATO

RETE ANTINCENDIO TUBAZIONE IN PEAD PN 16

POZZETTO

POZZETTO ANTINCENDIO

ALIMENTAZIONE VENTILATORI
- Prevedere collegamento con impianto rivelazione fumi
- Prevedere cavo di alimentazione OM10
- Prevedere pulsante di sgancio dedicato
- Prevedere alimentazione ventilatori

NOTA BENE:

a. IL PRESENTE ELABORATO E' VALIDO ESCLUSIVAMENTE PER GLI IMPIANTI
MECCANICI.

VASCA ANTINCENDIO INTERRATA Cap. 10mc CON GRUPPO DI
POMPAGGIO

IDRANTE UNI45
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CASSETTA ANTINCENDIO UNI45
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ALLA RETE ANTINCENDIO

PARTICOLARE POZZETTO ANTINCENDIO

Foglio: 1
File: .\esploso.PDF
Riferimento mancante o non valido

CENTRALE IDRICA PREFABBRICATA COMPLETA DI GRUPPO DI
PRESSURIZZAZIONE (1 ELETTROPOMPA, 1 MOTOPOMPA, 1 POMPA
PILOTA)
Q= 18 m³/h
H= 75 m.c.a.
RISERVA IDRICA 10 mc

UNITÀ MASTER

CANALIZZAZIONE REI

UNITÀ BLACK

PARTICOLARE POZZETTO ANTINCENDIO
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