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COLLEGAMENTO  RETE DI
SCARICO ACQUE NERE ESISTENTI

1"

VASCA DI LAMINAZIONE 42 m3
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PROGETTISTI

arch. Daniele Rangone arch. Elena Rionda

SETTANTA7 S.R.L.

COMMITTENTE

R.U.P.

COLLABORATORI E CONSULENTI

AULA MAGNA - PIANTA PIANO TERRENO - IMPIANTO
IDRICO-SANITARIO E DI SCARICOMNZ_PFTE_IM_010

COMUNE DI MONZA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA

UNA COMUNITA’ EDUCANTE AL FUTURO LA STRATEGIA INTEGRATA DI
SVILUPPO URBANO SOSTENIBILE 2030 PER SAN ROCCO FESR AZIONI 6
E 7
Istituto comprensivo "Koinè": Scuola Primaria di Primo Grado Omero, via
Omero 6, Scuola Primaria di Secondo Grado Pertini, Via Gentili 20
Appalto integrato delle Scuole Primaria Omero e Secondaria Sandro
Pertini del Comune di Monza.

Comune di MONZA

Arch. Alberto Gnoni

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA

REV. Data Descrizione

LEGENDA

TUBAZIONE IN MULTISTRATO ADDUZIONE ACQUA FREDDA

TUBAZIONE IN MULTISTRATO ADDUZIONE ACQUA CALDA

ACQUA FREDDA TUBAZIONE IN ACCIAIO ZINCATO  COIBENTATA CON
GUAINA ELASTOMERICA SPESSORE 13 MM SECONDO D.P.R. 412/93

ACQUA CALDA TUBAZIONE IN  ACCIAIO ZINCATO COIBENTATA CON
GUAINA ELASTOMERICA SPESSORE 13 MM SECONDO D.P.R. 412/93

COLLETTORE IDRICO SANITARIO - ACQUA CALDA/FREDDA

TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SCARICO ACQUE NERE

PILETTA A PAVIMENTO

TUBAZIONE COLONNA MONTANTE. LA COLONNA È DA
CONSIDERARSI RISPETTIVAMENTE, DA SINISTRA A DESTRA,
DISCENDENTE, ASCENDENTE, SIA DISCENDENTE SIA ASCENDENTE.
IL SIMBOLO GRAFICO È VALIDO PER TUTTI I CIRCUITI SOPRA
ELENCATI.

POZZETTO ISPEZIONE ACQUE NERE

TUBAZIONE IN POLIETILENE ALTA DENSITA' SCARICO ACQUE
BIANCHE

POZZETTO ISPEZIONE ACQUE BIANCHE

OUT 
 - Entrata acqua fredda  IN

      - Uscita acqua calda 

INOUT

PDCSNOTA BENE:

- TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI REI DEVONO ESSERE
RIPRISTINATI CON ADEGUATE SIGILLATURE O MANICOTTI
- LE TUBAZIONI DI ADDUZIONE ACQUA CALDA DEVONO
ESSERE COIBENTATE SECONDO LA LEGGE 10/90 E SUOI
AGGIORNAMENTI.
- SE NON DIVERSAMENTO INDICATO LE TUBAZIONI IN
ACCIAIO ZINCATO NEI TRATTI ORIZZONTALI SONO
STAFFATE A SOFFITTO E DEVONO AVERE UNA LEGGERA
PENDENZA VERSO IL RUBINETTO DI SCARICO IMPIANTO
- SU TUTTE LE COLONNE E LE DORSALI DOVRÀ ESSERE
CONSENTITA LA LIBERA DILATAZIONE SENZA FORZARE I
COLLARI DI GUIDA VERTICALI ED ORIZZONTALI;
- ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO I COLLETTORI DI SCARICO,
SE NON DIVERSAMENTE INDICATO, DEVONO AVERE
PENDENZA 0,5% MIN.;
 - LE COLONNE MONTANTI DI SCARICO ALLA LORO BASE
DEVONO ESSERE MUNITE DI PEZZO SPECIALE CON
TAPPO PER L'ISPEZIONE E ALLA LORO SOMMITÀ POSTA
ALL'ESTERNO DELL'EDIFICIO DI TORRINO ESALATORE ( I
POZZETTI SONO ESCLUSI DALLA FORNITURA);
- IN CORRISPONDENZA DEGLI ATTRAVERSAMENTI DI
PARETI E SOLETTE DI COMPARTIMENTAZIONE SULLE
TUBAZIONI DI PLASTICA DEVONO ESSERE MONTATI DEI
MANICOTTI ANTINCENDIO CON CARATTERISTICHE R.E.I.
ADEGUATE

DIAMETRI STACCHI SINGOLI APPARECCHI

-Øe 16 mmVASO

Øe 16 mmØe 16 mmLAVABO
SANITARIA

Ø ACQUA CALDA 
FREDDA

Ø ACQUA POTABILE APPARECCHIO

Ø 50 mm

Ø SCARICO

Ø 110 mm

PARTICOLARE COLLETTORE IDRICO SANITARIO

TUBAZIONI IN MULTISTRATO
COIBENTATO Ø16

TUBAZIONI IN MULTISTRATO
COIBENTATO Ø16

Rinfianco in cls

Elementi in C.A.V.
prefabbricati

Trattamento interno
con resine

"Mezzo tubo"

in ghisa DN60
Boccaporto carrabile

PVC

Cls magro
(min.10cm.)

in C.A.V.
Soletta prefabbr.

POZZETTO DI ISPEZIONE TIPO

epossidiche

LASTRA DI CEMENTO RIMOVIBILE

POZZETTO 60 x 60

sifone con dispositivo d'ispezione
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Ps PARTICOLARE POZZETTO SIFONATO

A POZZETTO D'ISPEZIONE ACQUEDOTTO

POZZETTO SIFONATOPs

LEGENDA

1

2

4

3

5

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE

RUBINETTO DI SCARICO Ø1/2"
CON PORTAGOMMA FILETTATO

CONTATORE 

PRESA STRADALE

VALVOLA DI NON RITORNO

SEZIONE A-A

DRENAGGIO

0.20

TERMO-ISOLANTE

i = 2%

80 CM

0.10

SCARICO STILLICIDIO

RIQUADRO IN MATERIALE

Ø3/4"

ALLE UTENZE 15

60 CM

2

3

2
1

A

5

15

4
RETE STRADALE ACQUEDOTTO

60 CM

A

PARTICOLARE POZZETTO ACQUEDOTTO

ACQUE METEORICHE DA

FILTRO A CESTELLO

SERBATOIO DI RACCOLTA IN
POLIETILENE  

±0.00

1

2

COPERTURE

SCHEMA VASCA LAMINAZIONE ACQUE PIOVANE

PIANTA PIANO TERRENO
SCALA 1:100

PDCS
POMPA DI CALORE PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA

00 01/2024 PRIMA EMISSIONE
01 02/2024 SECONDA EMISSIONE
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