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Fase della progettazione

[Livello del progetto “vecchio codice appalti” (D.lgs. 50/2016): | La verifica climatica accompagna la fase di progettazione.

[ studio di fattibilita Se la progettazione & sviluppata ai sensi del vecchio codice
appalti, lo screening della verifica climatica deve essere
effettuato nella fase di studio di fattibilita-progetto preliminare,
Oprogetto definitivo mentre la verifica approfondita & redatta durante la
progettazione di livello definitivo-esecutivo.

[ progetto preliminare

O progetto esecutivo
Se la progettazione e sviluppata secondo il nuovo codice degli
Livello del progetto “nuovo codice appalti” (D.Igs. 36/2023) appalti, la verifica climatica deve invece essere conclusa
parallelamente alla redazione del PFTE. Puo essere
ulteriormente precisata nella progettazione esecutiva, ad
[0 progetto esecutivo esempio specificando le misure di adattamento.

progetto di fattibilita tecnico — economica

Verifica climatica

Pre-screening: per quali fenomeni climatici é stata effettuata la verifica climatica?
Alluvioni (esondazioni o allagamenti pluviali) e incremento dei fenomeni di precipitazione intensi
Ondate di calore
Siccita
Tempeste divento

[ Altro (specificare) (eventualmente aggiungere altre righe)

Esito dello screening

Fenomeno climatico 1: Alluvioni (esondazioni o allagamenti pluviali) e incremento dei fenomeni di precipitazione intensi
Vulnerabilita bassa

[J Vulnerabilita media

[J Vulnerabilita alta

A partire dalle considerazioni e stime effettuate negli step di analisi di esposizione, in cui si rileva il nullo rischio di alluvioni fluviali
poiché I'area di intervento non rientra in areali di rischio alluvioni, e si rileva un livello di esposizione basso per le alluvioni pluviali,
e I'analisi di sensibilita al fenomeno con valore medio, si puo definire basso il livello di vulnerabilita agli allagamenti di origine
pluviale e fluviale.
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Esito dello screening

Fenomeno climatico 2: Ondate di Calore
[J Vulnerabilita bassa

Vulnerabilita media

[ Vulnerabilita alta

I livello di esposizione rilevato dalla fase di screening rileva un livello di esposizione medio, sia per le ondate di calore come
desunto dalla tavola PT9 del PTR che per I'isola di calore come dai valori desunti dagli indicatori WSDI, TR, Summer Days nello
scenario peggiore. Il valore medio di esposizione incrociato al dato desunto dall’analisi di sensibilita ci conduce a considerare la
vulnerabilitd media. E stata pertanto condotta la verifica approfondita con esito sui rischi alto, nella successiva fase di
progettazione saranno individuate le misure di adattamento del progetto al fenomeno.

Esito dello screening
Fenomeno climatico 3: Siccita
Vulnerabilita bassa

[J Vulnerabilita media

[J Vulnerabilita alta

Le proiezioni future degli indicatori SP13 e SPI6 negli scenari climatici fanno emergere per tutti i Comuni, compreso Monza, un
andamento oscillante dei fenomeni siccitosi, per cui sono previste sia annate piovose che siccitose. Pertanto dall’analisi degli
indicatori si puo definire il livello di esposizione al fenomeno di siccita basso. Tale dato incrociato con I'analisi di sensibilita,
anch’esso basso, restituisce come vulnerabilita un valore basso, pertanto non si & proceduto con la verifica approfondita.

Esito dello screening

Fenomeno climatico 4: Tempeste
[J Vulnerabilita bassa
Vulnerabilita media

[J Vulnerabilita alta

Considerata la frequenza e la vicinanza temporale dei fenomeni di downburst verificatisi, si & ritenuto opportuno indicare come
livello di esposizione al fenomeno quantomeno medio. Tale dato incrociato con la sensibilita dell’intervento, anch’essa di livello
medio, ha condotto a ritenere il livello di vulnerabilita medio e pertanto si € proceduto con la verifica approfondita.

Il livello di rischio calcolato risulta essere alto, pertanto nella successiva fase di progettazione saranno individuate le misure di
adattamento del progetto al fenomeno.
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